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INFORMACION SOBRE EL CLUB 


La integración en la asociación QLave se Hace por suscripcion anal > sesestral, 

El C.£.1.U.Q.4. consta en el Registro Nacional de asociaciones con el nuvero 6S210 y 
en el registro provincial de Zaragoza con el cumero 1742. Qiave publica rensualaente el 
boletín de los socios. kás información sobre la asociación puede obtenerse desde la 
secretaria del Club. Para ser miembro de Olave se require estar interesado por el 
ardenador personal Sinclair OL. El Club aantícos una libreria de sofbrare. 


Presidente Vicegresíóeate Secretario Tesorera 
Serafin Qlcoz Diego Alcalá Lorenzo Ayuda Manuel Millán 


La correspendecia debe enviarse ul apartado de correos n. 403 / S00B0 ZARAOOZA, 
Aspecificando sl va dirigida a secretaría, tesorería, libreria o sí se refiere al Boletin 
entonces a neabre del presidente, 


Se están formando grupos locales con carácter provincial. Anestos omenton están 
funcionando cono, tales: 

“Grupo Local de MADAID.- Encargado: Juan Pablo Romero Castaños fIfño. 4 47 39:28), 
Grupo Local de SIVILLA.- Encargados: Bafael Candau (no. 12 2274) y José M. Quzado 
(Tino. 65 46 23). Grupo Local de YALIIA.- Encargado: Enrique Sanchis Borrell (Tfno, 3 64 
Grupo Local de ZARADOZA.- Encargados: José Luis Forniás (Tfno. 35 54 35) y Juan 
Alvarez (Mino. 51 21 31). 


CORIBICIANS A Mare 


lan contribuciones a OLave debel ser ficheros de QUILL en cartuchos de nicrodrive, o 
flogoy 3.5", preferiblemente. Los cartuchos se devolverán a vuelta de correo. El fornato 
de las colaboraciones se ha especificado en anteriores Boletínes. El minero de Lineas por. 
página es de 45. De todas formas si las colaboraciones que se reciban mo siguen estas 
recomendaciones, me rectificarda y se publicaran igualmante.. 


Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este bolettn. 
Olave no se hace resporsable del contenido de los artículos o comentarios que 
aparezcan firmados por mu actor. 
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EDITORIAL 


Aquí estaros de muero. Pero si no aparecen nuevos socios o los actuales o renueran 
ya su cuota para el próxiso volusen de Qlaye no sélo es posible, sí no que es seguro que 
o podrá salir el próxizo ninsro de Glave. 

Para el préxizo año, la junta directiva, en vista del déficit que se arrastra debido 
al interés en santener un boletin mensual de 48 páginas, ha decidido actualizar las 
cuotas, quedando del siguiente 1040: 


1 SIMESTAS. aciedicón 200 A 
LAO cion 4.0008 


e este modo esperanos que se cubran los gastos alaigos de edición del boletin 
xensua?, aantendmiento de la librerta y de la correspondescía.  Creesos que, de todas 
forsas, si no aumenta el mimero de soccs, tanpoco podrán aupentar las prestaciones que el 
cub ofrezca 

El boletin Altaanente leva ur retraso de unos 15 días debi al interés queD, 
Manuel MilIAn, el irresponsable tesorero de Olave, demestra por Mundiz desde dentro el 
club. Creo que se trata de un espia de Alan Sugar 

Aspero que el actual Vicepresidente asté llevando a cabo su labor cono Librero y que 
esta yo esté ai dla. De no seras! ruego 2 quien tenga algén asunto pendiente que se lo 
<omsmique a Diogo ¿mediatonente pera su res 
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Igualacote espero que el nuevo Secretario se ponga lo antes pasibie al día 7 que 


reulies su labor coro se ha comprometido, amoque — Javier se le ha dejado un poco diflcil 
ya que cuando se fue de vacaciones en Junio le dejé todo a Mamuel y cuanio volvió a 
finales de septienbre en vez de sctuslizar sus asuntos, nos dijo que se despedía 

Respecto al ancraal comportariento de Masuel espero que rectifique inuediatarente o ne 
veré coso presidente en la obligación de exigirle su dimisita cono mienbro de Je Junta 
directiva y expuisarlo del club, dede que está causando un grave perjuicio a todos 109 
socios y que hace caso oxisó a todas las zesniones que se celebran 

Como podéís ver estoy periendo en orden la casa para que así tengáis uno fonta cono 06 
aerectis, cperativa 


BACEN FALTA COLABORACIONES PASA EL BOLETIN, SI MO YA ME DIBELS COMO LO LLEMO. SIRIA 
CONVENIENTE. PARA POS? COREECIR EXGORES Y PLANIFICAS ADRCUADAMINTE LA PAGINACIÓN EL PODER 
CONTAR CON UN "STOCK" DE COLABORACIONES Y MO Q0E MS RO OBLIGADO 4 HACER AD BOLATIN A 
SALJO DE MATA. 

LABOR MO APTA PARA CARDIACOS. [menos mal que entre Jos socias hay algún cardiólogo y 
espero que esté al quite) 
ta el mes que viene. Conflo en vosotros. 
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CORREO DE LOS SOCIOS 


Continuando con esta serie de conentarics segeitenente ne v0y 2 referiz 2) ratón que 
puésnos compras Jo soctos de GLAVE por el bajo precio de 2000 pts.Por este precioso Se 
eden pedir grandes prestaciones pero Los defectos que le noté por lo neos eh parte e 
los he ido solucionando, y por sí a alguien le pueden ser de utilidad me voy a referir a 
Hlos. Bn priter logar note que bien por defecto de la esfericidad de la bola, o bien 
porque la fuerza de la bola mo podia arrastrar bien los cilínáros de goma interiores que 
arrastran los discos de ranuras que activan las celulas fotoeléctricas y que transaíten el 
hovisiento al cursor. Por lo tanto en práncipio me dedique a pulir guavesente la bola, 
con lo que el deslizamiento ya era nas uniforae,pero em contrapartida, su suavidad hacia 
que patinase mes su contacto con los cilindros de gora interiores con efectos desastrosos. 
Para solucionar esto dí una capa suave de esmalte (de uñas) transparente y de secado muy 
rapido con lo que hasta la fecha ha desaparecido tal problena Pero taxbien voté (cono les 
pasa a algunos que melo handicho, que al cambiar rapidamente de dirección tarda a 
reacionar, y es porque las tiritas de netal que se encargan interiormente de cortar el haz 
en las celulas cuando se cambia la dirección van muy oprímidas entre dos rodillos de goma 
Para solucionarlo desmonte con cuidado la placa de circuito lapreso y adends de separar un 
| voca dichos cilindros le puse una pequeñisina gota de aceite ploeral entre ellos y el 
| metal condo Gte resultado notado es extrordario tal punto la xejora es 
1 notable que me permite dibujos curvados con el raton y por supuesto los deslizamientos 
1 del cursor son suas y rápidos 

1 A propósito del tatén también he de decir que xo solo se puede limitar mu uso 3 su 
[o prograta delia, sino que hay otros programa co eL ASA, (60 iconos). que lo 
4 transforaa en utilixino con el desplazamiento rápido del cursor por los conos, Incluso 
! 

i 

! 

¡ 
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la calculadora cientifica que Lleva e2 prograsa se hace muy manejable y mejor de aanedar 
que la del 1.0, 

Y hablando del 1.C.E.y cono yo lo tesgo en cartucho ron para poder usar el raton con 
el puesto he tenido que conectarlos en paralelo. Moda hay mas facil solo hay que 
destapar Jas dos cajes (la del ice yel conector del rattol y claramente ce ven las 
patillas que cosucióen en los dos. Suprimiendo la caja del conector del ratón y 
Gescldando sus des conexiones soldandolas a las correspondientes del 1.C.5. ya tenenos el 
probleza resuelto. El tener el 1.C.E. sieapre conectado es una ventaja,adesas el quitarlo 
Y ponerlo muchas Veces supone que, en algón descuido no descomectenos el OL con lo que 

Do seguramente acarrearía una avería al aparato con los consiguientes perjuicios de veo y de 

Linera Pero se hace tetioso que al conectar el QL con el ice puesto o hacer un reset nos 
vale la pantalla del 1.C.E., y en SUPERRASIO tenemos que desesbarazarnos de ella . AL cabo 
de muchos veces resulta emojoso.por tanto y aplicane un conejo que ya se dio 
anteriormente en esta revista se puede evitar que salga dicha pantalla. Para ello 
deteresor tener opriaidas las teclas CTRL y FI 6 F2 antes de que salga la elección FI 2 
en pantalla 

Aclaro esto un poco porque cuando se dijo en la revista pareció que habla que apretar 
1as tecias cuendo saliera Fi, F2 y como digo hay que hacerlo antes. Cono se dio que en 
alguna version de QL mo funcionata esto, y al no hacerlo como he dicho, estuve alg 
tienpo convencido de que en ai Gl mo Ada. 

"hlenas de esta foraa podresos cargar directanente con el ice puesto 108 prograsas que 
vienen c00 300, 
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Continuando con esta serie de ampliaciones y sejoras para el sufrido y tunólde OL, en 
este artículo se voy a referir a la anglisción de mesoria de 256 X que recientesente le he 
puesto. Ya as que esto les parecerá rióiculo a muchosmdxise cuando ya se anuncian 
extensiones a 960 X y mis,pero cuando veais las prestaciones que le he llego 8 
sacar quizás a nas de uno le interesaró ponersela. 

EL totivo de poner esta ampliación en primer lugar es pare poder empezar a usar ese 
tipo de progrenas que son extraordinarios y que con loe 128 K del QL original no se pueden 
ná cargar, por ejemplo,Sigacrhose,Oraa,Turto,incluso los E.A.S.E ( iconos tipo Xachántos 
),Aszanbler de Metaconco, The HGitor etc... que sin ampliación 1o se les puede sacar todo 
él jugo porque se convierten en tedioscs y dificiles de manejar por la poco mesoria 
sobrante que desan 

Adenáo con el programa trocador SIKPPER de COMIVARE se pueden cargar (puedo dar 
testixonio)los cuatro programas FSION o es el QUILL,ABACUS, ARCKIVE,EASEL y adenas aun 
cabe el toolkit 2 de T.Teby que con sue nuevas extensiones y las que nosotros hexos 
configurado,podeaos hacer que actuen eo dichos programas € incluso hacen has cónodo el 
manejo entre ellos. De esta foraa podemos trabajar conel quill y pasara hacer un 
calculo con el abacua y ver los graficos que Correspordan con el Zasel. Al alamo tiexpo 
odexos pasar al basic para elaborar algon program o coplar propranas etc ¡Y tado esto 
con 256 K ?. De acuerdo que no tesdrexos mucha memoria para cada progresa ¡pero SÍ para 10 
uso normal cono por ejemplo para confeccionar estos articulos con clgora y hacer calculos 
y graficas suficientes. Quizá el archive se Dos quese pronto pequeño sí le metesos 
bastantes dstos,pero en tal caso podesos eliminar algún prograna en su favor, 

Podrá parecer un caprícho tener tantes programs cargados a la vez, pero el hecho de 
que con esta mlnina ampliación se pueda hacer todo esto con el UL le da cierta categoria 
adenas queden ser OÉrUS progrexas que se cargen con exec_u tomo de sprites, gráficos, 
caracteres definidos.etc,que nos interese pasar de uno 2 otro rapidanente,y por nedio del 
basic (que sienpre estd) cargar o salvar y pasar de uno a otro los resultados, Adesas con 
las facilidades del TOQUKIT 2. 

la extension de 256 X boy día resulta my econénica viene dispuesta para ser 
introducida en el Slot izquierdo del OL y mo sobresale nada Solamente el conector que 
puede servir para el Clopy disko inpresora. Tambien le veo lo ventaja de que en las 
reset, 2) mo tener que chequear mucha mexoría tarda muy poco mas que el reset normal en 
indicarnos el F1,FZ conocido. Una ventaja que noto grandesente con éste SHOPPOR (éste 
prograxa ya fue comentado en el OLAVZ de febrero ] es que no necesíto cargar tontas veces 
los prograsas ¡pues con cargar los que voy a necesitar,despues solo tengo que elegir el 
ue espleo. De esta foraa no se estropean tento las cabezas ni Jos microdrives . Puede que 
esto compense la inversión con creces.. Tambíeo hay que decís lo digo por el que este en 
duda de 256X o SIZX que con SIZX el cambio de un prograsa 2 otro es xas rapido y se 
pueden guardar las pantallas intactas. Con 256R y varios programes a la vez las pantallas 
tienen que renovarse y en eso tarda algtn segundo. 
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otra ampliación que le he puesto al OL es el MN, aprovechando uno que tenia del 
spectrun y que poniendoselo en el slot derecho corespontiente y DS dandole un giro al 
e de topenton le tengo puesto encisa de los otros des pls del Gl. Este terca me e 
Seruite. correr es el algón cartucho con el que e tenido probleaz es Nos ot dos ndvs, 
En mandare muchas veces en EL perfectamente. _Adenis e algunos prograsas cono el 128 > 
que fucionss con varioz miro Se pun conseguir muchas sentadas sobre tado a e 
e ddenar nuestros programas en los cartuchos trasvaando de dos cartuchos 2 UN 

" fertero añn acenidad de ir sacando y metiendo mávs. 


FORTH INTEREST GROUP 


Host Interest Group es una asciación de programadores, empresarios y tea 1os 
i asco Gel lenguaje Forth som: control de testrumemtos cientiticos, deta adquisión, 
4 Wetacompálation, stand-aloge "suart” dispositivos, inteligencia artifícial, mgocios Y 


Ser socio de FIG incluye um subscripción » la publicación búnensual, FORMÓ 
bínenslons. FIS también ofrece uno gran aelección de Forth Miezatura (venta de libros y 
eltueres de FORTA Disensions atrasados). Ser socio cuesta 2 blanes put año para USA, 


o e e a. 20 de abla (ela cósercal. Yo soy el secs nómro 2009, SolMenta 
1 go en sl poder el Tolue ME, Hades £ MALE y JULVADOLS 14 
; A polea Amero mi order actual es un 0 sos NE Unpado 0 2 
os Perla es l SUPERADA ZO Precile, quí, e de 
rt atrtas Tory8S quese Jan esro ar 1 ordenado hasi e 8000, es 
LO sa erecto y copl totas ls prws de HS le peda dei de da de Forth (Computer 
e, ate roo que versión es spuanesto uma tesina st] Dontido 
De poetLlIcades del 0L) y el mensaje de Copricit mes my iterentia DU 
| Macas Softuare. comercial. In el número 1 de 1987, el ten ads polénjoo es la transición 
y MELO ets a ral a aru Co 2CS0o, el 60000 y el 186 
MA E eresate de la revista es la cantidad de rotas en forth para el princi 
E e raders más usados son el hsple acintoso, compaíoles 10 ISS y Ordena 
cn ea operativo EPA del ese un estupendo emulador por, 4406 alias UE 
ata 8 sl dica paño de Boa queno ene abrio de SIS Mn de 
Ss Tor, por esemplo:Aepl Corpa Fort er Chapter, Batan Rv Aari Capi, 
EIOORAPA y ACAOÓO Users Oros. 
Ae ese dacerse accio de IS, yo pus foilitrle ans anlcitod pal. 
cal mita para comprar un cheque en dolares. Las señas de FI est reservas Pero 
e supar-iaterezados, sóvierto que ser poco de FIS 65 My Caro 


selsador Merino 
Mólaga (Olave-154) 
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GRUPOS LOCALES 


UFO LOCAL DE MALAGA 


Se da recibido la Libreria de programas del club de día 2 de septienbre. Los socios de 
añlage tienen la obligación y derecho de hacer uso de ella, y olvidarse de la de Zaragoza. 
Y encargedo de la librería y el grupoes el socio Salvador Merino (ntemtras no exista 
vtro voluxtario). Los socios pueden hacer uso de la libreria pasandose por ni domicilio o 
enviando un Alerodrive o dísco a mis señas Junto coo un sello de 15 R y otro de 6 R para 
gastos de franqueo. Las contribuctones a Qlave no necesitan los selios de retorno (Olave 
Málaga , y 00 olvidar el documento en el que se cade el programa), y la vez le ahorrados 
trabajo 2 los de Zaragoza. 

Hasta aora solasente nos comnicanos por carta y teléfono debido a les grandes 
distancias, pero md; adelante ya nos reunisesos en persona eo algún lugar. 

1 priser objetivo es conseguir Más socios. 


Grupo Local de Málaga 


y IVUNION DN SOCIOS DA GAAVE EN GALICIA 


El sábado 26 de Septiesbre, y gracias a las insistentes gestiones de Dasio 
Crballeira, que actuó cono etícaz elesento aglutinador, nos hencs reunido por prineza vez 
la mayor parte de los socios de QLzve en Galicia. Los pocos alesbros que mo pudieron 
asintir mostraron su interés por mantener contacto con el grupo, y por participar en las 
úreuviones que be celebres en el futuro. 

Se ho podido constatar el alto nível de conocimientos de los socios, que en 5u hayor. 
parte utálizan el QL inteosivanente. Predominan las configuraciones avónzadas, con ÚLBCOS, 
anglíaciones de nexoría y monitores 

La reunión permitió intercambiar experiencias y conociaientos concretos, y propició, 
además, que los socios se conociesen personalmente -los contactos telefónicos eran ya 
frecuentes, eo la mayoría de los casos- y estableciesen relaciones de amístad. 


- Se proyecte convocar una mueva reunión, y, cono ésta ho tenido lugar en Orense, la 
próxima pe celebrará en Santiago. 


i Joré-Manuel Chao / Victor Varela 
Lave Grupo Local de Galicia 
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Actualmente se está preparando la transición de 16-bit Forth systeas a “real” 33-bit 
erquitecturas coxo 80086, el 6800 yel IMEI. Sebusca la comstibilidad con los 
Sictenas Forth anteriores, y segtn FIG no existe niagin problem. Eristen algunos 
Problenas, un mero noraal es una sola entrada al stack ( en una maquina de 16-b1t, lo 
horaal es 16 hits, y en uns maquina de 32=bit, lo normal es 22 bits) 

"ina. palabrz Jarga €s sienpre un romero de 32-bit. nun aquica de J6-blE, una 
palabra larga es reyresentada por des entradas al stack. En ua adquira de 22DIÉ, una 
Palabra larga es representada por una sola entrada al stack. 

"la palabra as sienpre uo minero de ¡6-bit. En una máquina de 16-bit, vos palabra es 
representada por uns sola entrada al stack. Enano máquina de 22bit, ona palabra es 
kTepresentado cono el bajo 16 bits de una entrado al stack, con el más alto 16 bits a cero 
ln byte es siempre un 8-bit nánero. Un byte es representado coso el bajo ocho bits de una 
ánica. entrada al atack, con el sesto de los ads arriba bits a cero. Para las máquinas de 
DR.bit ve esta preparando la arítabtica de 64 bits [un ntnero-doble de 22-bit es ua nuero 
da bits). Los náseros de 6á bits se usan my poco. y scn bastente lentes en Jas mbquinas 
de 30-bit actuales. 

Porth Standard Tesm (EST) esta trabajando en uD mevo Forth Starard. 08 puedo 
adelantar que todas las propuestas de extensiones del Porth-k3 Standard, ya los biene 
| Incorporadas el SUPIRFORTE, pero no posto garentizar que me vayan a utilizar los Linnas 

palabras. — EL mercado Forth está ato donáaado por los, PO-ccmpatiblos (16-Dit), pero 100 
rdenadores basados en un 68000 (32-bit) están robamdole terreno a pasos agÍrontados. 

1 0L al tener un CO/Molator puede utilizar algunos sástemas Jortt-83 más, pero €l 
SUPERRORTA es superior a todos 


1 Salvador Merino 
Malaga [Olave-154) 


; CONECTAMOS LOS TECLADOS HALL, . 


! Ya podenos ánforaaros que en vta tarea realizada por varios de nuestros alesbros, y0 
; hay algmos QLs con el alucinante teclado MALL, Lamentanos el tener que comunicar que 0% 
i podescs autinistrar ninguno, pes cuando se enteraron que funcionan, se limido el dtock 
e teclados de muestro proveedor. Dedo el altisiao coste de un taclado hall, los henos 
Gbtenido de una chaterrerta, que los liquidaba, procedentes de uña fibrica que cerró, 
Gataralweste si elguies los corsigue encontrar en otro sitio, le podesos ayudar a ontarse 
el adaptador. De todas fornas seguimos trabajando para mejorar un pequeño problema, y es 
ue no se ha. conseguido todevla sobre el montaje final el accionar lan teclas de doble 
Contacto, es decir poder poner el _, con un solo golpe de techa, J. Guanao y R. Manzano 
están resolviendolo, y esperazos que Jo consigan. 
Ei sistesa ya £idticanos que era une matriz de transistores PAP, emulando los contactos 
del 0.1., y para montarlos se utiliza us pecueña placa de circuito impreso DOBLE CARA. 
PERO SIN TALADRO METALIZADO, facilaente construible, y luego samalsente se Rontan las 
resistencias serie para activar a caós uno de los transistores, 


Si alguien consiguiese teclados Hall baratos, le facilitartanos el ditujo del Circuito 
Iapreso, las conertones de este al Q.L., son muy sencillas si asneja bien el soldador, 

Acompañanes el dibojo correcto de la astriz de conexiones del 0.L. ESPAÑOL, obtenido 
or Ramón Morzaso, en el xamal aparece lo del INGLES. ASÍ copo un esqueas de un punto de 
cruce esulado, por cierto lo placa nas costo con los $4 transistores y las 54 resistencias 
alrededor de 1400 pesetas, nas el coste del teclado, que ns os lo deciros pera no poneros 
205 dientes largos. 

Apromechatos para indicar que aquellos de otras zonas de España que tengan aparentes 
problems de recalentamiento, que establicen y filtreo sus alimentaciones, dado que 
muestros Qs con filtros y estabilizadores ya llevan des "Irescos” veranos sevíllanos 
funcionando sán problezas. 


Qlave 
Grupo LOCAL DE SEVILLA 


TRUMP CARD 


las dimensiones son 1710 ca (son idénticas a la foto de la propaganda), y sobresale 
del 0L 9 ca, que está cubierto con un plástico negro con letras grandes L TRUN? CARD. La 
cara infertor de la tarjeta no está cubierta con nada, está desprotegida al metio 
anbiente, y quizas nea mejor, porque se calienta lo suyo. 

El manual tiene dinensiones de 9.S113.S ca, y tiese 36 páginas, pero no parece lo que 
es después. Las letras están comprimidas, siento la capacidad de texto muy supertor al 
formato normal ( adenás de un diccionario Inglés-Español, se necesita una buena lupa ), 
pero al Megar a la página 15 (donde espieza las instrucciones del Toolkit 11) se comprime 
al doble, slendo ya exagerado ( no recamendado para niopes) 


£ Qué es la Trump Card ? 


la Trusp Card es una tarjeta de exparsión que contiene 760 X de RAN (Raciendo 896 k en 
total), un controlador de Floppy disk, Toolkit IZ, y algunas utilidades extras. 

Los comandos del Toolkit 11 son disponibles introduciendo TKZ_EN. 

Para correr. programas que no corren en un OL arplíado, cono Psion Chess, introductr 
RS_128. 

Los comandos del contralador de floppy disk son los misses que los de la SUPEROBOARD, 
pues usan el misxo softusre de Tony Tebby 

las diferencias entre una Trump Card y la Superqhoard son. 
La Supergboard tiene un port para ínpresera en paralelo. La Trop Card no, pero a 
carbio tiene 256 Ñ extra. 

- La trunp Card posee un Prínter Buífer y une Screen Dump. Y por cierto son las misa: 
que Los suministrados con la Qraz. 

la trump Card es un producto Miracie Systems / Qjump que utiliza totalmente el 
Megabyte que puede direccionar un QL. ka nacido el QL £96 E. lástina que el QL está querto 
des la voluntad de Mr. Sugar), pero la saga Thor continua. 
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HG Trump Cané ne la ha suministrado Strong Computer Systeas per solo 17% libras tcon 
le Otan!. Ha sido por avión asegurado, y no he tenido que pagar derechos de aduana 
Observaciones: — La Trump Card es dificil de colocar, por lo menos yo al colocarla de 
doblado algunos pines del conector del OL. Pero si abrinos el OL es muy facil. Abora cada 
vez que ponenos en marcha el OL o hacemos Un reset, tenenos que esperar unos 20 segundos 
(poca cosa), Es la pantalla de presentación en lo alto tenesos Un nuevo aensajo en detras 


verdes 
Miracle Systeas TES 
Trunp Cará 296 RRA 


] CARE / OIM Toolkit 2.11 01985 


Salvador Merino 
Málaga (Olave 154) 


¿COMO PASAR FICHEROS Y PROGRAMAS DE 
QL A IBM PC Y COMPATIBLES? 


| Para trasladar programas y ficheros secuenciales de 0L a PC es necesario contar con e 
! paquete QL to PC, que cosercializa la firma inglesa TRAMSPORM Ltd. 24 Most Oak, 
Beckenhan, Kent BR2 251, al precio de 29.95 libras, El consumo inckoye un conector, un 
i 
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l 
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programa de comunicaciones para OL (en microdrive, pero xuy fácil de pasar a diskette) y 
otro para PC, en disco de $ pulgadas y cuarto. 

Como supongo que los acopios de datos se hobrán efectuado preferentemente como 
ficheros de Archive, voy a referirme primero al modo de comunicar a PCese tipo de 
ficheros. Para pasar programas be tenido que usar vo pequeño programa que transcribo más 

, abajo; pero los datos de Archive se pasao directamente y zin dificultad. 
l ROGHAAS PC-FOUB, DE ESION 
! Para poder manejar ficheres de Archive de QL en FC, hay que disponer del prograna de 
! Archive en su versión para PC. que forma parte del paquete "CRU", Este paquete 
integrado contiene los mismos programas que los usuarios de 0L hemos recibido con el 
ordenador. El manejo de comandos, presentación de pantalla y demás caracterfeticas son 
pricticasente los kisxce que en ol OL endos cuatro programas. El prograna Archive de 
PC-FOUR es enterasente igual al de QL, e incluso el lenguaje de programación es 
exactamente el mismo, de modo que los programas de 0L funcionarán perfectamente. [Sclo 
notá una diferencia: la ausencia dela función RECNIM(1 en Archive de PC; sirve para 
Índicar el número de orden de la ficha actual, dentro del fichero) 

ero, para un usuario de UL es uns ventaja decisivo el contar con un progress de Dase 
de datos con el que está ya familiarizado (aparte de que es uno de los mejores programas 
que existen en esa categoria). Lo isso ocurre con Quill: su manejo €s ígual que el de OL, 
y las nicas diferencias que pude apreciar fueron le ausencia de subrayados en pantalla 
lee sustituyen por un cambio de color, dificil de apreciar en monitores nonocromos) y la 
inclusión de un comando "esport”, que en el de QL no existe. El precio del paquete PO-POUR: 
en de 79.25 libras, y puede adquirirse también en "TRANSFORMA Ltd”. 
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TRANSOSION DE FICHEROS DE ARCHIVE 4 EC 

las instrucciones recomiendan que se haga en GL una copla de seguridad del fichero de 
datos (sunque realsente no es my importante, porque no hay que "abrirlo" ("opes”, para 
los que trabajen con la versión inglesa) sino solo "verlo" (“look”). Isa copia de 
seguridad se puede hacer en la foraa ordinaria, con copy, mejor que a través de Archive 
-pues al parecer falla a veces el duplicar programas- 

Una vez cargado Archive, se abre el ficbero con "ves" (Look), y se elige el comando 
“exportar”, que hace una nueva copla del fichero, con otro formato distinto, AL terainar 
de exportar el fichero, se abandona Archive y se esctufa el cable de couexión a SERI en el 
L y al puerto de serie en el IBG-IC o compatible. 

Se carga en cada uno de los dos ordenadores el correspondiente programa; en OL, por 
alguna extraña razón, sélo funciona en mudo monitor (FI desputs de reset) o en MOE 4, 
mientras que en cdo TY y con MOCE 800 corre. El program de 0L ofrece tres opciones 
ver a traves de la pantalla el fíchero a transmitir (para comprobación; si es un Tichero 
argo se puede parar pulsando una tecla), cambiar la velociónd de tramsisión -por 
defecto, 8600 baudios- y enviar los datos al PC. [Ateais de eses tres opciones, en 
cualquier moxento se puede obtener un directorio tecleando el sonbre del periférico, p.ej. 
mo. 

A pesar de que las instrucciones del programa aconsejan transuitir en 2400 baudios, el 
sistesa fuocicna perfectanente a 9600 baudios fal menos eo un IBM-FO portátil y enun 
Austrad 1512); por lo que no merece la pena camblax esa cifra 

En el PC, donde el propio diskette Jleva ya el sistesa operativo (00 hay ads que hacer 
reset y colocar el disco QL-PC), el programa pide el nombre bejo el que ha de hacerse la 
grabación basta escribir A:fichero.enp; la terminación exp es importante para poder 
inportarlo después). A continuación pide que ne indique el valor en baudios (9600, cono en 
el QL). Al indicar este valor, el WC queda en espera de recibir datos a travs dela 
tonesión serie. 

An el GL eleginos la cpción S ("Send data to PC”), e Ipéfcares el nonbre del fichero a 
tramnitir (£dR1_fíchero_exp, por ejemplo), y al dar a ENTER en el QL, si no ha hobido 
ángán error, empiezas a aparecer simultcemente los dos testos del archivo en le 
pantalla de “los dos ordenadores. Si no se consigue la transaísión puede ser debido a que 
en el Que ceñaló un nombre incorrecto de programa; entonces ofrece de nuevo el went 
priocipal, y podemos intentarlo de nuevo. 

AL tersivar de comunicarse, — los des ordenadores quedan en situación de repetir el 
proceso. — Al transmitir ficheros de Archive me bs parecido -por el motento- que Ja nica 
liaitación en cuento a] tanaño viese dada por la capacidad del mdv o del dirhette del OL, 
o del disco de $ pulgadas y cuarto de los FCs 

Con un AC con disco duro he logrado pasar de una sola vez ficheros de hasta 700 £ 
taurque, desde Juego, llevó su tienpo). 

Una” vez grabado el fichero en el distette de PC, ne resetes éste, se carga ARCHIVE de 
PO-FOIR, se elipe la opción "import", y se intica el nombre del fichero ".exp” de 
precedencia (el que acabamos de recibir del 0L) y el mubre del fichero ordinario de 
Archive al que pasarán Jos datos, que levar el sufijo "bf". Il programa Archive 
afectds la nuera grabación, con la que ya se puede trabsjar en la forua ordinaria. 


q 
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las instrucciones se refieren también a que as posible pasar progranas de Arehive; 
pero no pueden transaitirse los que tiener sufijo “pro” 


CANACTENES QUÉ SE ATRACANTAN 

E e haber pasado de (no a otro ortenador wnos 506 as kilotytes he podido 
comrotr que faoo el programa FC com le conerión funcionan perfectasente, pero 
cas cas Megar al FO "ee le atragantan" y hacen que se detenga la 
adn Estos caracteres 800, por lo que he podido observar, el que en lo pamalla 
del OL español aparece como "A" La nindccula, porque la mayéscula la admite, aunque la 
convierte en “)"- y la raya vertical. Antes de intentar transaitir un fichero, conviene 
(calizar y modificar ence caracteres donde aparezcan. 


PAJA PASAR PROGRAMAS EM BASIC DI DL A FC 

e sibiLigad interesante Lo de pasar programas en Basic de 0L 3 PO, sobre todo 
cuando se trato de información alwacenada en lineas DATA, en progranas ordinarios. de 
tropieza con el problesa de la diferencia de BASIC entre los dos aparatin (dejando aparte 
Diferencias en el manejo de gráficos, el Basic del FC carece de procedinicntos, 10 May 
' Vesitilidad de hacer RESTORS A solo RESIORE 500, es decir, comuna contame solo 
1 Ferntte Jíneas de hasta 250 caracteres, estructuras 1 Limitadas a ano celo Mnez Mo 
| ertante, MOrÉ muchos programas fácibaeote nodificables, que podrán funcionar en 0% co 
| Solo algunos casblos menores; y también puede pesarse Ja infermción contenida 1 ficharas 
| ales. tez decir. To que se abren con OPD Da, y de escribe en ellos con PRIM 


mo. 
E | operaciones Básicas son, en principio, las aloras que en el caso anterior 
e no hay que utiliar para nada Archivo, sino solo los dos programes de 
se raciones para OL y 80, respectivamente. y el cable de nterace que viene con ellos. 
| cas dificultades que encontré, por el nosato, fueron, por sua parte, la de que en 
AO acapatibios la seal de fin de tna es CRSLID), CI(1O). mientras que en el O 
¡ e debido a. ento, el PC esídera todo el propano cono un nico condunta de 
| Sos, 'Sin separación entre lineas. La cos se soluciona haciendo cores depate en el FO 
+ siguiente prograta de al cosecha: 


l 10 CASMIDTA  BOSCOLOR 7,0,0:SCRERN  OLD,O:LOCATE  1,28:PRINT  “PROCIMA 
OL_A PCC:PNINT:FIMES:PRINT: INPUT "Honbre del fichero a tradacir a 20 "iM 
1 20 OPEN “A”.R1 M6. 1 
20 FIELO M1,3 AS Ah 
40 Cl 
50 LOCATE 10,38:PEINI C,:GET Mx C-PRINT ASCAS):IF AS O CIRS(IO) THON 200 
60 GET Ra Cel:IF A8s0CHRE(13) THEN 130 
70 LSET AÑAPRC131:POT AL, 
80 1SET A$-C8RS(10):PUT M1.C+1 
90 C<CH1:GOTO 110 
100 XE AS-CHR(O) THEN CLOSE MIE: 
110 CeC+1:G0TO 50 
(El prograna furciona cos RASICA de Microsafti. 


———————_——————————_—= 
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Y la otra dificultad está en que al utilizar este programita en el Pt se recibe un 
mensaje de error si el tanaño del prograna a translornar se acerca a los 32 £, porque esa 
es la cabida máxino del buffer de datos que utilizan los Pl. La forma de rodear este 
obstáculo está en dividir noestro programs de OL en varios trozos de memos de 20 y 
pesarlos uno 8 uno, para recomponer despues el grograna total en el PC nediante la orden 
MERGE. (Nereceró al eterno agradeciaiento el socio que se indique ai puede elixinarse esa 
vestricción en el PC) 

los ficheros secuenciales de Gl se pasan a PC en la misma forma que los prograras en 
BASIC -es decir, usando el paquete "OL to FC” y después el prograsita para PC que se 
transcribió más arriba 


EURCLUSION 

Aunque la explicación del proceso puede parecer algo conplicada, el método para hater 
posar los datos es sencillo; y tiene la inmensa ventaja de que proporciona al usuario de 
QL la seguridad de que no tendrá que reproducir el contenido de sus acopios de datos sí 
desea canbiar de ordenador en el futuro. Desde Juego, si algtn socio tiene problemas al 
tratar de utilizar las fostrucciones que anteceden, no tengo inconveniente en tratar de 
solucionarlos, o en trasladar los datos a PC. 


Victor Varela Carid 
ORENSE: (QLAVA-23) 


FUNCION CMPILA$ 


En esta corta noto Intento explicar como la función CUPILAS. trarlada una expresión 
otemática escrita de lo forma usual, orientada al horbre, devolviendo una cadena que 
pueda ser evaluada por la función VAL. Tal y como sa nombre sugiere, CMPILAS es un pequeño 
compilador. — [Mas exactalente, CILAS es un peewdocomilador.  Demelve un 
"tódigo-interaetio”, no código máquina! 

Primeranente, Explicaré detalladanente un pequeño prograxa que translada expresiones 
aritaeticas incluyendo los operadores 's.-,1,/”, el nico operando 'x' y Lon paréntesis 
desde la notación normal a la notación polaca fnversz. Seguidarente explizaré como obtener 
OMIPILAS fro desde este transladador elesental 

Mecesitanos una descripción foras? de 'expresión-arítuetica”. Vos practica descripción 
es la siguiente. 

1..lhs 'expresión” está formada por uno o mes “terminos”, wnádos por los 
operadores *+' and 
2.-Uin termino" está foraado por uno o mas "factores", unidos por Jos operadores 


"y 
3.-Un factor puede ser el operando "1" o el paréntesis '(% seguido por un 
'exprestón' seguida por el paréntesis ” 


=> 
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sa tescripción es la Mave para entender el proceso de traslación. Hay dos detalles 
inportantes que le voy a indicar 

ua descripción incluye iaplicitamente los reglas de prioridel  mraales 
mediante le asignación de diferentes reglas a los operadores “4, y 094%. Bn otras 
Selatras, la descripción contiene información sobre el “asgnificado” de wn expresión 
arítietica 

bta descripción es recursiva. Un parte de na espresión puede ser otra 
caprestón. 4 Mo puedo ámaginar una descripción en tres lineas de 0% 
venpresión-aritabtica” sin vtilizar la recursividad! 

La descripción anterior puede prestarse como un conjento de grafos (Hlabitualnente. 
Manados 'grafos sintacticos"). 


o empresión 


El tracsladador se obtienen facilmente de la descripción anterior. El program se 
resliza. Con tres procedimientos "tr_expresiór. “tr termino”. tr factor” que transladarán 
"erpresiones!, "terminos' y “factores” respectivamente. Cade uno de ellor Gabe Nr A 
e los gata realizar mu trabajo, es decir estos procedimientos son recursivos. Én 
cualquier rosento, Puede haber varias 'esecuciones' de Jos proceñinientos, gero solo u00 
de ellos estará "activo” y los desds estardo "esperando" 

Pare transladar ura expresión, el procedimiento “tr expresión" Ilana al procediziento 
ver teraino", que traslada el priser "teraino'. Solo cuando este "termino da sión 
eranslatado y escrito en la catens de salidad, “tr expresión comprobará el siguiente 
caracter en la cadena de estrada. Si este es C's 2 '" entonces este carácter el 
elnacenado en algin lugar y el procedimiento “tr.teraino" es llamado de Duvo po 
eunslatar “el siguiente 'terxino' de la expresión fuente. Cuando este "teraino' ha sido 
tuanzladado y escrito en le cadena de salida, estonses “tr-expresióo" escribe en la cadena 


15 


de salida el operador prevísuente alnacenado. De esta foras, una expresión AvB... se puede 
transledar 3 abr... Este proceso se repetirá hasta slcanzar el ión dele cadena de 
entrada. 

El procedimiento 'tr_teraino" trabaja de la misna forsa, Mamando a "tr_factor para 
transledar cada uno de los “factores” que aparezcan en el "termino" que se este 
transladando, 

El procediniento 'tr_factor” tienen que comrolar el priser carácter de un “factor! 
para decidir lo que tiene que hacer. Si este carácter es “x', entonces 'tr_factor" copia 
*x' en la cadena de salida. 

Si este es '(', entonces 'tr factor” llama al procedimiento "tr expresión" pera 
transladar la expresión que siga al paréntesis y busca el esperado ")' que cierre esta 
expresión. 

Es inportante tener en cuenta que 

1.-Las acciones reelizadas por el prograna dependen solos de su “estado” actual y 
el “sinbolo uiguiente* de la cadena de entrada 

2.-Los operandos (En nuestra sinplificada situación el único operando es *x') son 
copiados desde la cadena de estrada hasta la de salida en el ponento Justo en que 500 
reconocidos. 

3.-Los operadores son alnacenador en algón lugar y no son copiados a la cadena de 
salida hasta que sus operandos han sído trasladados. 

4.-Los parentesis no son trasladados a la cadena de salida. 


Ahora es fAcil escribir el transladador en cualquier 'moderno' lenguaje de 
progranación, (gor ejeaglo, en nuestro excelente y f4cil de usar Superfasic). Utilizart la 
variable global "simbolo" que contendrá el “siguiente” carácter en la cadena de entrada u 
una pila para almacenar tesporallente los operadores. Este pila esta maoejada por dos 
procedimientos push(variable) y popivariable) 

Si la cadena de entrada no fuese una expresión sintecticamente correcta, se Lanarta 
al procedimiento “error' 

Me supuesto que el Altimo carácter de la cadena de entrada es el carácter *.' para 
tener una formo [4cil de detectar el fin de la cadena (¿ recuerdan el omnipresente ';* del 
PASCAL) 

En interés de la facilidad de entenderlo el prograna está escríto en psendocódigo, 


procedure tr_expresion 
tr_teraino 
xentras sintolo="+" o simbolos" 
pustísimbolo) 
Jeertsinbolo) 
tr_ternioo 
poptop) 
escribetoph 
fi mientras 
fin procedure 


procedure tr_teraino 
tr, factor 


pushisinbolo) 
Jeer (simbolo) 
tr_factor 
poptopl 
escribelop) 
fin xieotras 
fin procedure 


procedure tr_factor 
sí sámbolo="Y" 
entonces. 
ascribelsisbolo) 
Leer(aiabolo) 
sio 
si simbolo: 
entonces 
Leer(siabolo) 
tr expresion 
sl simtolos")" 
eentomes. 
leer(sisbolo) 
sino 
ensor 
fin si 
sino 
error 
fins 


fioól 
fin_procedure 


resark -- programs principal =- 


1ee(sinbolo) 
tr_expresion 
sÚsinbolo="," 
entonces. 
escribetsiabolo) 
sino 
error 
fin.si 
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El programa tiene un "toque magico", como cualquier programa que utilice 
recursividad y piles. (May realmente dos pilas, la pila de opersdores para el 
alaacenamiento temporal manipulada explicitanente por el prograno y ls pila de retornos) 
Si no esta VO. convencido, mire el siguiente "trazado" del programa para la cadena de 
entrada "xox/[xt).* 

símbolo — Rutinas en ejecución Cadena de Salida Pila Operadores 


ro et 
ae sar 
a a fact 

+ aa x 
ep x 

1 mp x " 
expte facz z 4 
ep? su » , 

Lap a ac? » le 

1 apt aan fac? exp? a h 
ep SUR [307 exp? gu ES he 
EP A ep go aca h 
EP RA a exp pu p ” 

RR a Y 

DR SU (ac ep ma 
ep UR? (ac? epa mos 
ap. saco mae 
ap me 
ap O 


EI transladador CMPILAS esté basado en las nisuas ideas. debe de hacer frente a mevos 
problemas. 

La cadena de entrada y la de salida estan formadas por los mismos “simbolos", pero 
ellos no están "representados" de la misxs forma, Por poner un ejemplo, el operador '9" 
esta representado en la cadena de entrada por el código ASCIL $28 pero debe de ser 
representado en la cadena de salida por el código $0, que es el código de la suna del 
paquete matemático del 0005. Todavia peor, la función “sin” está repracentada en la cadena 
de entrada por los tres códigos ASCIL de los carácteres “s','i','n" y se debera 
representar en la cadena de salida porn unico código, el $14. La mejor solución es 
escrábir un pequeño prográna t al que llanarenos “analizador lexico"'lexícal parser*) que 
realice esta traslación de bajo nivel. El transladador / AL que llansrenos añora el 
“analizador nintactico", 'sintactic parser") Álams al “lexical parser" cuando nesesita un 
muevo 'siabolo', y el 'lexical parser” emplorard la cadena de entrada Caracter por 
caracter y devolverá el código 0805 del "simbolo" reconocido 

Otro. problesa es la presencia de constantes muericas, expresadas cono cadenas ASCII, 
en la expresión fuente. Ictas constantes deben de ser evaluadas y almacenadas £n un vector 
Durero. 


úáAáá=-__—_—_—_—_— A 


a EE 


 _ A 


El analizador sintactico no oscesita los valores de estas constantes, solo gu posicion 
en el vector [ARRAY]. Esta tares se da también al analizador de lerico. 

Estca probleaas aparecen en cualquier compilador real. Todos Jos compiladores utilizan 
un analizador de lexico “esclavo” que se “coloca entre" el código fuente y el programa 
“principal”. (Supercharge, Turio y Oliberator mo tienen estos problenas. ¡ Su analizador. 
de lexico es el interprete de Supergasic ! 1. 

kay otro pequeño problena con la aubiguegsd de caracter “=", este puede ser un 
operador unario o binario. En algunos lesguajes de programación, [ por ejemplo AL), el 
eos unario Se represesta con carácter diferente 

Los graficos sintacticos pare PILAS vienen a continvación: 


Expresión 


termino. 


Subfactor 


expresión 02) 


,  fusción => E —» expresión 
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Ahora podrá entender coro trabaja CMILAS leyendo el cótigo fuente assensler 
calentado. 

Espero que mis estensiones al SuperBacic sean Gtiles para Vd., y tanien espero que la 
documentación le sugiera muevas ideas sobre la prograsación. 


Manuel Bendala 
IVA (Olave) 


FORUM 


orut es un Jirón sobre un cartucho o un disco 3.5", y una edición podria ser obtenida 
enviando SOp (preferentezente unz noneda), un SAE (no selo que, pero SÍ m0 son las 
Anicieles de SEND ADDRESS ENQUIRIES, estamos perdidos) y wn cartucho/disc. Las condiciones 
anteriores son para U.K. Para los propietarios de 5.25" disc drives, la versión en disco 
de Jorun será puesta sobre microdríve para correr desde fIpi_ en petición (ruego), Por 
favor estar seguro que moneda y xagnetic media están seguro dentro de los sobres, Si un 
Jostante vaco es usado entonces incluir una etiqueta de retorno y volveré 3 usar el 
Jostante saco. 

La edición de Forun tiene una mezcla de programes y texto. Programas podrian ser de 
algto lenguaje con código fuente disponible o sobre la edición. Usualmente código fuente 
acompañará extensiones al Seperbesic. Todos los ficheros de texto serán "puro" texto. Por 
ejemplo mo docusentos QUILL ya que toman demasiado espacio. 

Una edición de forun tiene un “boct” prog para correr los otros programas (Jos cuales 
poérian ser corridos independientenente) los programas desde La edición incluyen un medio 
ejecución (auto pilot), SPASS (una demostración por ZitaSoft/, YDW_prg [un editor limitado 
para archive 2.3) y BOW calc el cual ayuda. desostrar cono une expresión anotación polaca 
Íntersa puede ser evaluada usando un stack. Ficheros finalizando em _load load en 
superbasic extensiores, _asx son assembler fuente, sde son assenbler cbjecto y _task es 
auperbasic compilado objeto. Las extensiones en basíc eran: FISTAT(der$? una función la 
cual abre y luego cierra un canal a devá y retorna el código error o 0. Foraatidew$) una 
función la cual intenta foraatear dev$ y retorna un céfigo error o el ntuero de sectores 
libres en devs. La edición dos tiene SE Iíbrary la cual es usado para el manejo uan 
libreria de Superdasic procs/fas y usado la ertensión ROM FILERCAMIdeNS 10 
chítidevs;Startx, Incresent1. Ficheros cosenzasdo "rf" relaciona e RENUN FILE. Beens_task 
inprize información sobre el nonbre de la tabla - 8til para nirar alredesor Toclkits. Hay 
un comentario de "Squadrons” por Richard Alexander y una fespueste por PeakcroWn. 
Shrink bas es una pexoria encorgerse preg por ZitaSoft. Una larga proporción de espacto en 
KZ (28K) es dedicado para echar alguns luz (aclarar) sobre compiladores de basic. Hay uan 
desostración la cual ha sido compilada por Turto y Qliberator. 


A XÁ 


q y DE 


Oues dexo es una ilustración una cola cono guarda en menoria y muestra valores de los 
punteros despues enteros han sido Jeidos o escritos o desde la cola. Recalca que data no 
es imediatanente borrado después siendo leido y que los pontercs son la principal cosa 

rw lis iba ase una gráfica extravagancia pero yo solauente recibi un gráficos toolkit 
para comentar, Graphic construction Kit, derde el distribuidor eidersoft de Uk 
Disponible desde el Boot prog, 

En pedido para guardar corriendo costes bajo un miniso yO aprecíaria que cuendo 
patidos están colocados que ustad mencione ya tiene este folleto, 

Paises en la ERC solanente necesita un JR o un British- fárst class Stamp para 
franqueo, 

Yo apreciaria algón material para imprimir o sugestión para edición futura. Forun será 
editada irregularmente pero tan frecuentenente como posible. 

Henes leido la contestación algo resunida de la carta standard de lan. R' Brontlett, 
25 fhe Broadway. Might Barnes, Sunderland 524 8LP. 

Por fayor, hacer si os interesa un uso de la revista Foru a mível local (no 
individual), porque es muy posible agobiar a lan. B. Bruntlett. 


ave 
Grupo Local de Mago. 


NOTAS DEL COMPILADOR 


No soy el autor del programa pero He compilado el programa de Integración Munérica 
utilizando el TUSBO, Compilador de Superbasic Compiler de Digital Precision, 222 e 
Avenue, LONDON 4 9SE. 
La rutinas QUPILAS y YA para las versiones complladas detectan sí estar corriendo 
! bajo el compilador y corren un código ligeramente diferente. En los manuales de TURBO Y 
SUPERCHARGS se ¡mica cono detectar cuand la Manada procede de código compilado, 

Hay unos ldnstes en la inplementación, debido al fumionemiento recursivo hay un 
lnste teórico de 29 psrentesis ablertes a la vez, asÍ cono no recomendamos pasar de 100 
operadores en la expresión. podesos modificar fácilmente las rutinas para que acepten ai 
o mas operadores, pero el Limite de paréntesis abiertos es muy dificil de nodificar debido 
E a la limitación a 128 bytes en la pila del 66000 ( 47 o USP), para uso de las funciones en 
cádigo máquina, 


! Mo detectanas si te pasa dado que es muy difícil escribir expresiones que pasen de 
esos limites, lo normal es que cometa un error y no la acepte CMPILAS. 
La versión para aultiples variables os la prometencs para pronto. 

El paquete de integración muérica necesita el RUNTIME TUREO TOOLKIT. Si tienes una 
versión moral, también funciona perfectamente con ella. las ertensiones de runtime 
suxinástacdas tienen un probles», han de ser las itinas cergadas, sí no xi RMMOE 
rechazan extensiones adicionales. La meva versión del runtine, capaz de funcionar bajo 
ORAM, la vasos a poner pronto en la librerta. 
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El programa de Integración mubrica todavta so le de colocado la recperación de 
esrores... Cuando pueta le cotocarenss el "caza fallos”, sí ee te para velve a lamarlo con 
exec_u mel intapror cap. 

+ eiueglo ánicial es para probarlo, el valor de la INTEGRA), es para comciendo el 
valor eracte.. comprobar la precision de los cálcules. Las COTA der2 y COTA derú, sen dos 
Valore saxiacs absolutos de las derivadas segunda y cuarta, necesarios para algunos de los 
Nnodos, Si uo se conocen, basta con borrarlos totaluente y el prograta no aceptará 
Meslizar los metodos de cálcalo en que los necesite.la buen manual en integración notárica 
es conveniente para obtener el máxiso provecho del progra. 

tos velores del práncipio se modifican com sí fuesen liseas de Superbasic que se 
estuviesen editando, La tecla de espacio sirve para elegir entre Jan opciones y enter Para 
Sánzar. la elegida, ESO sirve para ir para atrás dentor del sená de opciones. FS, Jana a 
da "calculadora cientifica”, donde x es el tltino nánero introducido. [ ver el progra 
ejemplos bas). 


Jose-8. Guzaan 
SEVILLA Ola ve-12) 


RESOLUCION DE PROBLEMAS 
UTILIZANDO EL TURBO 


le tenido unos problenas dado que el TOREO, daba obscuros y extraños pensades de 
ester. al compilar las extensiones del TURBO TOOLXIT, Fero lo peor ee que mu lon da 
Sjespre. y ne ocurría tanto utilizando el viejo, (1.05), coxo el acwel ( 1.14). 

Ile Comprobado que el problema ocurre cuado el programa Basic que carga los 
extensiones del TURBO TOOLKIT, tiene nimeros de Ltrea, 

“Se da commicado a Digital Precisión el problem y la solución encontrado, cargar 
SIMPRE LAS EXTENSIONES DEL TURBO TOOLKTT DESDE UN PROGRAMA BASIC SN MUKIROS DE LINEA 
para compilar, naturalaente) 

ú“Tankién algunos socios me han cosentado problenas con el LAMTICE Cen Ole 40%, ei 
versión (3.82), funciona prefectasente desde RAMOISI en mi GAO! 


José-4. Guzaón 
SILLA (Lave 12) 


THOR 30 


Continuando la saga de "upgrades” o mejoras del Q.L. desrrolladas por C.S.I., puedo 
anunciar a los. socios con buen bolsillo, que ya está disponible el THOR 20, ULICAESTER. 
FLOPI DISC con ínterface al precio de 1000.00 Libras ais 194 


Serafín dlcoz 
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Lo 


MODIFICACION DEL INTERFACE ! 
DEL DISCO 


Si querenos disponer de las dos eproms que controlan a las onidades de disco 
Hicroperipheral disponibles en el mercado, ya sea la versión FOR forigioal) 6 FLP (de 
QNMP Ltd), en uno sola egronde 16É, lo grisero que tenenos que conseguir es un 
progranador de eprons para poder meter las dos versícoes, cada una es de 8 k, en una sola 
epron de 16 k. Una vez conseguido esto, la modificación es muy siaple, 

Mirando los dos esquenas vesos que Lo ónico que bay que hacer es soldar un cable desde 
la patilla 26 de la epron haste el espadin (AI, que justo al 8yC forman un sencillo 
puente-interruptor, si colocanos la pieza puente entre 4 y B, y entre A yC, entonces 
totilitaresos o no, una de las dos versiones FLP 6 FER. Tambter podenos colocar otro tipo 
de interruptor y que lo que haga sea conectar o desconectar la conerión entre la patilla 
26 de la «pros y el punto donde está conectado el espadín 8. 


Espe 


Intacrece, 


MONTAJE DEL PUENTE INTEPRUETUR En EL 
CIRCUITO IMPRESO DEL INIERFACE 


la idéa de esta covexión sele ocurrió a muestro de Zaragoza, José Antonto Gbnez. 
Patno, pero se resista a plasmarla sobre el papel. 


Diego Alcalá 
Zaragoza(OLave-141 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 


¿ Ma probado alguien el teclado schon Inglés en un QL Español 7. En caso positivo, é 
Cuales son los resultados 7. 

En la introducción Forth-82 se han cometido bestantes burradas con las prisas. for 
ejenplo erratas, oxisión de alguna palabra en prograxas forth (naturalmente no den el 
resultado deseado), etc.. Me tenido mi QL y sonitor en Kissa desde el 25 de xayo al 2 de 
septiembre, Todo ha sido una auténtica aventura. Me han entregado el monitor des veces y 
el QL tres, Y aón pe estoy preguntando é lo han arreglado o estoy alo soñando ?, el tienpo 
mos lo dira 

Estoy preparando algunos prograxas en Forth-83. Le doy las gracias a Los socios que 1e 
an material para poderlos hacer, y mi no hay ningto contra tiespo poderlos terminar algán 
da 


Salvador Merino 
Málaga (Olave-154) 


Por el mosento desconogenos a cualquier usuario de SCKN en Españ, si existe alguno 
esparaos que Jo antes posible comunique su experiencia. 


Olave 


OFERTAS 


STRON COMPUTIR SYSTIS 
Bryn Cottage, Peniel, Carsartien, Dpfed. 541 7D) 


La lista de precios la pueden encontrar en la revista OL Borló, y cuidado , pues 
canbia todos los meses. Las condiciones para España son: 

Los Libros 50 tienen VAT en UK. 

Aubalaje y correo aereo:- 

Pedidos inferiores a 30 Libras..... envíar precio en U'.X. (nosotros descontanos el Vat 
contra el transporte). 

Pedidos Buperiores a 30 libras deducir VAT (15% , dividir por 1.15) y agregar 5 
libras para pedidos de Software, 5 Jibras para interface y ampliaciones de xemoria, 15 
lbras para sistenas de disco y 20 líbres para printers. 

Se puede pagar con Jurocheque y Ciro Spternacional. 


rr 


TE. COMPUTER 
Stone Strret, Morth Ashford, Fent, England, CT2S $0F. 


Los precios en la revista OISORLO. Las sondiciomes sox deducir 10% de nuestra lista 
de precior lexcepte Zibros). Todo correcto para enviar via Bspress Air Mail. 

Agregar 22 Libras para pedidos de disk drives, printers y monitores 

Agregar $ libras para pedidos de todos los derás artizalas. 


Miracle Systes Limited 
Enviad precio en U.X 
Ahora la OL EXPANCERAN 512K está a 75 libras 


Gare 
Orupo local de Málaga 


RATON 1atención socion de QLavel 


Y latón de DIVESTIONICA, que 
AncJuye un programa de dibujo 
Áver OLave:VOL. 1.6 JUNIO 861 


¡bora! y para los socios del 


3.000 Pts. [ora aia 


La farsa de pago será por sedio 
de gáro postal al apartado del 

club, y enviando una carta con 
fotocopia del respuardo. 

Mota: Los ratones no se compran a INVESTIONICA de uno en una, por eljo Los 


nenes se pedirán 


Miertras duren los stocks y para recaudar fondos ¿Lave ofrece: 


1000 2 

A 2000 2 
VOLAMEN JIHiBne-o-Jurie 1987) 100 2 
VOLUMEN IV [Julio-Dicienbre 1987) 130 A 


Popey Disc 3.5", 09,05, "RAS". 00002 260 luridad)+ gastos de esto 


dare 


(A 


A ——— 


24 KIO STREET PAME=ON 


JUMp a 


ENGLAND 
Tel (Cottenkan) (09541508c0 


Tony ebty ha tenido la gentileza de ofrecer a los socios de dLave los productos de 


UIMP Ltd, a precio de distribstdor: 


en libras esterlinas y el transporte está cargado en el coste 


E A 
or Y 2 1 D " 
on 2 » 1 16 

a 15 pa . 9 

DR 10 9 8 7 

05 111 3 » » 


Los precios, que cono se puede apreciar dependen de las cantidades que se pida, se dan 


Para OAK hoy que avisar sí se desez en MDI, discc de 2.5" 0 de 5.06" 1GLave asta 


gestionando la pesibiiidad de traducir este excelente, quizá el mejor existente para el 0L 
con ampliación, paquete. Por ello los interesatos en adquírirlo traducido deber escribir 
82 Aptdo, de Qlave para apuntarse. Anixo, a ver si hay suficientes y conseguimos tener el 


y softuere y adends traducido! 
Para GHON II tantién hay que especificas el formato en que se desea recibir. Lo epron 
mecesita conscez la versión de unidad de disocs de Micscperipheral que se posée (30 


La forma de pago puede ser 
Transferencia bancaria directa a Barclays Bank, Benet Street. Cambridge, Código 


20-17-19, cuenta 20744857 


Mastercard / Burocard thasta 200 Libras Anácasentel 
Turcchegue en Libras esterlínas [c200 libras] con el número de la terjeta en el 


reverso 


Ciro internacional en líbras esterlinas 


(Los precios estár sujetos a alteración sin presio aviso) 


Serafín Olcoz 
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COMENTARIO DE PROGRAMAS 


Prot. OS 
pra; DATALIMK SYSTIS 


He aquí un muevo juego. Si hemos de clasificarlo, se podría definir cono Uy 
"cosecacos” (el típico Juego de persecución a través de la pantalla) ensascarado en un 
presentación típo tridimensional, El proceso de carga es el normal (auto-carga 0 por 
"beot"); tras un pítido de anuncio, se carga del microdrive usa pantalla de presentación 
poco cuidada (algo extraño tratándose de un juego que vive de la espectacularidad de sus 
gráficos), sobre la cual se nos imprimirá, transcurridos unos wegundos, la table de 
recorás con tres opciones al pie: 

” -» Cosenzar el juego ("Start") 
--» Cargar lo tabla de records (“load”) 
Salvar la tabla de records ("save") 


FS 


En la tabla de records e registran los Qltimos quese grabaron en el microdrive, 
cargados aotomáticarente al comienzo del juego. AL abundonar el juego el interesado por 
el paso a la posteridad de sus aptitudes puece escoger la tercera opción. 

lo normal es presiooar la primera tecla de función y observar el paisaje 
tridimensional en ocho colores que se nos presenta. Se nos da una visión, bajo un Angulo 
de cuarenta y cinco grados, de un paisaje confeccionado a bere de volómenes cébicos 
dispuestos de tal manero que los inmediatos (que dan Snpresión de prosimidad) son de nenor 
altura que los que se hallan en un parte penterior. Estas estructuras de menor altura, a 
veces laberíntos, otras escalones, fosos y desde; componen lo que va a ser el circuito por 
el que vanos a poder sover mestro muñeco (criatura dificil de combrar). En la parte 
posterfor, las estructuras confeccionan un paisaje encolunnado estilo griego 

Sobre” las pistas y llanos por los que nos podesos mover (este movimiento es a base de 
pequeños saltos), están dispuestas al azar” unas diminutas piránides Bicolores (sinples 
pero acertadas). Pasando por encina de todas ellas (“comiémoncslas"), tras lo que 
desaparecen, conseguirenos alcanzar el siguiente decorado, 

Pero la cosa no es tan simple, aíentras nanejanos muestra criatura nos vexos acosados 
por dos, a partir del cuarto decorado cuatro, esferas voraces, que al alcanzarnos nos 
dejan hecho un charco regióual en el decorado. Bstas esferas, hay que decirlo, s00 
ciertamente eficaces y persistentes... Quizá el fallo gráfico más notable del juego ea 
este episodio; lo destrucción por la esfera de muestro faotasua en aíniatura Ímeco). La 
destrucción sólo se pone de manifiesto por los resultados finales, el gráfico de un 
charco. — Por lo demts lo £aico que nos puede indicar el fatal desenlace es el pitido que 
eaite muextro OL en tal wosento. Fi proceso mo posee ningln tipo de gráficos. Adeads 
tiene el defecto de que bay ocasiones en que te alcanzan las esferas estando a distancias 
notables y sin contacto aparente. 


€. == — 223237 


Por lo demás, se lleva un marcador rectangular relocalizable en las distintas 
pantallas, 6til para la tabla de records posterior y para alcanzar los quince ai] puntos a 
los que consigues en “fantasta extra”. 

Cada pirámide que engulles te proporciona cies puntos... Otro rarcador ciailar señaliza 
el másero de oportunidades que te quedan (vidas). 

Al agotar las oportunidades se pasa a la tabla de records auevanente, 6, en SU £aso, 
se pide el nombre para el muevo record. 

XL juego tiene toda su gracia em los gráficos, más bien estáticos, y es realmente 
divertido observar al fantasmita fser que movemos po el leberinto) como con un logrado 
aoviniento mueve los ojos, saca las patas ágilmnte de su dimimeta sibena, y salta 
graciosarente. El muñeco puede saltar o subir los escalones m3c pequeños, no asi los 
Erandes abismos que aparecen en algunas pantallas. Los gráficos del decorado tardan en. 
aburrir 

Los defectos del progranz se sienten en la velocidad, incomprensiblesente lenta. El 
movíxiento de los objetos (fantasx3 y esferas aprente una sucesión de fotografias a 
intervalos cortos, Y sí esta zitusción ya seda enla prisera pantalla enla queel 
programa sólo mueve dos esferas; la desesperación es la nota dorinante cuando se Lego al 
cuarto decorado y aparecen cuatro esferas. 

tro defecto apreciable es la lentitud enla obediencia de los mandos, Estos se 
educen a las cuatro teclas de cursores, dos para cada diagonal. Las dimensiones x € y se 
hallan con una inclinación cono ya be dicho de cuarenta y cinco grados lo que provoca na 
confusión inicial en el aanejo del noviniento, Esto llega a subsanarse con la costustre. 

Y prograna no pueda detenerse monentareanente. con la clásica combinación de teclas 
«CTRL + FS, aunque en su lugar podenos utilizar la tecla Fá con parecidos resultados (se 
oscurece un poco la inagen y se detiene el novíxiento!. 

As incomprensible que un juego que goza de unos buencs gráficos no pea aconpañado de 
un sonido acorde. En este punto se ha colocado lo imprescindible: un soxido el tragar las 
pirámides y otro al morir. Estos sonidos se reducen a pítidos de des distintos tonos. 
Por lo demós, el moviniento sín pirámides (2 pesar de que de vez en cuando se puede saltar 
alguna esfera) es sunanente aburrido 

Los escenarios se complican cooforme los vamos pasando, existiendo xenos llanuras y 
Una zona mayor dedicada a vericuetos y laberintos, con mayor número de pirámides y en 
Augares xás recónditos 

En suna, el juego posee una simplicidad ertresa a pesar de lo cual torda en aburrís al 
usuario. 

Zs posible que las claves de este hecho se hallen en los logrados grbficos de 
estructuras tridimensionales (muy coloridos) y en la graciosa figura que manejanos, asi 
como a la aceptación general de este tipo de juegos de persecución. 

Por contrapartida es de lexentar la gran lentitud del prograna (un juego necesita nds 
acción) y la falta de una opcióe de contimiar el juego en el xosento en que se dejó sin 
tener que tragarse muevanente todas las pentellas iniciales. 


Javier Bojra Cuevas 
ZARAGOZA QLave-46) 
——————————————_—__—_————— 


EE 


Prograna ; SIRIP PORER 
Bitorial: Talent 


Tipo dogo 


Es xn tipo diferente” de juego. su aliciente va més allá deel matar 20 0%0 
marcianos, tomar UL puente o encomrar zi asesinc; son juegos como el Strip Poker de 
Talenz 

Con la calidad tecnica a que Talent nos tiene acostuabrados este prograna de inpecable 
calidad tecnica, gráfica y desarrollo muy coberente del juego supone otra buena muestra de 
algunas de las posibilidades Sel 01 

ras cargar el largulsao fichero principal (PYAIM) y testear el progrona que el master 
está en el drive 1 0 2, se nos pide el nosbre así como La opción de usar sonitor nonoGromO 
o a colores, para ajustar la ínagen de nuestra compañera de Juego Denise. 

la encontranos echada hacia la derecha a lo maja vestida (todavia), tras aduirer su 
vimsosa Figura veas en Lo parte £nferior de la pantalla nuestras S cartas realizados con 
Aupecables gráficos, todo ello en alta resolución. EL juego de Denise está my 
conseguido, destacar su "farclera” tendencia y su suerte frente a Mestras cartas, pero 
con algo de astucia y suerte es facil ár ganándole. Soele pasar si cuando tiene malas 
Cartas cbserva que tu no cambias ninguna, por lo quedebe intuir algura buena jugada; 
avisandonos de ezlo con un dronizarte sensaje. Y com mo serieen nuestra propía cara 
uando nos gana tras hacer alguna apuesta c seguirle el juegc. Rere sus Jugadas estan muy 
estudiados y ue son fruto de meras tiradas aleatorías como er otros ordenadores, haciendo 
un Juege muy coberente y de un gran nivel 

Por ello Talent m ha querido dejar en el mero topico de us Strip Poker ranglón y 
vulgar, nos ha dado a la vez un estupendo Juego de poler y la posibilidad de ganar ua 
prenda cada 20% libras que garenos a Denise 

mars mal 1 uas waiting for! 

1 raíse, 


Manuel J. Garrído. 
VALIA (OLave-621 


Prograsa: Toolboz 11 


Bésta —; Ultrasoft 


Podria pensarse que Toolbox TT es un tesikit “dal mostóz', pero Ultrasoft ha querido 
dejar un poco de lato las ciósicas opciones de todo toolkit para hacer algo diferente e 
imevador y lo bz consegaséo. Toolbax PI dispone de dos partes claranente diferenciables 
e independientes iy no por ello meros comparibles!, per un lado ias extensiones al 
Supertasie y prograsas y utilidades varias. 


a CLONE TO AL 
CHANCE, CFORM, CLEAN, INFS, SET_RUPFER, KEYS ONO, AC_ONsOSF. 
CRI, es un sonado er cierta fcrsa similer al DIS, pero me añace 
muners de orden 
DEV USE sirve para -n de las conandes CLONE,CAT y SHANE 
USE N es la Sorza abreviada de indicas. DEVUSE "advI_*,"2dvZ. 
EF es igual a USEM pero con Flpt y £1p2. 
ONE TO, sirve para copiar une o varios ficheros. 
CLONE ALL TO, realiza vna copia total delos ficheros. siendo más rapido que el 
antertor. 
CHAMGE, un ánteresanta sonando que intercanbia una cadena por ctra (adv por Hip...) 
CEOR sirve para copiar el muero de protección de uo adv. 
CLEAN elixina la tendencia a confundir los numeros de los cartuchos SÍ Se cambian 
musho de drive. 
INFO nuestra los parametros del programa, mesoria. 
SEI_BUPPER sos peraite alraentar/reducir el buffer ioterno del Q0CS a voluntad 
KEUS_ON/OFF sirven para activar/desactivar funciones que el pragrana asigna a las 
teclas de función y recuperador de línez, 

>Progranas complementarios (AN-DISX, RELOJES, FOUIOR DE SECTORES DE DISCO): 

Posee dos tipos de ras-disk: uno Dorsal y otro ultrarápido así conc sus comandos de: 
lación de otras unidades. Para características tecnicas de dichos sandisk ver mí 
articulo sobre los ran-disk 

felojes, crean una tarea que se invcca al pulsar SKIFT y 423, con lo que aparecerá un 
reloj en la parte superior de la pantalla con la hora, versiér, del 0DOS, y wenoría Libre, 
Hay dos tipos de relojes: mode a y node 4 y 8, furcionedo desde dentro de cotros programas 
(a. 

Editor de dísto, con el podresos ver, retocar... cualquier parte de nuestros 
disketres 


de ficheros, * 


Mansel Y. Garrido D, 
VALENCIACOLave-62) 


Programa: GITER 
Tipo — : Utilidad Iapresora 


Quriter es sin duda la mejor atternatíva para usar muevas tápos de letra en nuestra 
impresora, va ads alla de anteriores pregraxas tcomc el TASPRNT) en que dnicesente 
pnitanos Itras muchos esfuerzos) sacar docurertos quil? en las supectas fuentes de alta 
calidad 

Owriter no precisa de séstores extraños, de ateurdes caracteres colocados entra 
, es tds versat£l, seucillo y clarc. 

Tras cargar el programa o unz de la fuentes cue este 
uevos tomados que mos facilitarán nuestra trabajo. 


1 


cs de unos 


30. === 


ALE, JOB 
PALO _USE 
m0 

MALO EDAD 


El prinero de ellos sirve para activar la tarea [si por alguna razón henos de 
suspenderla) que Quriter introduce en el Ol na sez cargado. 


NLO,USE evidentenente sirve para asignar el disposítisc de conexión con nuestra 
Anpresora (SER, PAR...). 


MAF es el conado utilizado para seleccionar un fuente de caracteres (podesos tener 
los que la nenoria nos peraital de los que actualmente tenesos en la mexcria (sienpre que 
muestro OL esté axpliado, en casc contrario debemos cargar antes algura fuente). Asi 
OPINO, LOS 
hos asigará al canal 3 el fuente de caracteres numero $ (NFS). 
ML0,10AD es el comando encargado de cargar un nuevo Juego de caracteres. 


la foraa de uso del Quriter no tiene nayor complicación que asignar el disposttivo de 
conexión Ol-Inpresora: 


MLO_USE SER => asignará la seri 
Ascciar a dicho dispositivo un canal y wn tápo de Jetra. 


OPENMG,ALAFG => asigna el canal á coo el fuente de caracteres cuarto 


“Inpriair' a dicho canal nuestros datos 


PRIMO, Mola" é COPY FLPI_FRGG “o MLOPG 
6 LIST Pi. 


las posivilidaces son muy amplias, pudiendose, conc m0, sacar tertes de Gill, 
listados, directorios... Teniendc en cuex:a que Jce ingleses nc se les ha ocerrido pensar 
que existen paisas donde se usa la eñe y los acentos (pere se nes da alguna infors 
para retocar y crear nuevas fuentes de caracteres). 

Sir duta tante por sus tipts de letra som por Su versatilidad es an prograri que vale 
le pena tener 


Mamel 1. Garrido 
VALIA (Llave 62; 
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LA PUERTA SERIE (y 1D 


DATEDACE 5232/16 


Siguiendo al articulo del muaero anterior verenos abcra el modo de transmisión de 
datos y como se efectua la transferencia, 


TIANGMISIN DE DATOS 


Mientras se efectúa la transferencia de datos y suponenos que COSL, DR y DS están 
activas, las señales que nos Ínteresan son las Síguientes. 


TO (Dransuitted Data/Dato transmitido) 

XCD (Keceived Data/Dato recíbido) 

KIS (Request to send/Solicitus de envio) 

RES (Ready for cending/Preparado para enítir) 

AD (Data carrier Detector/Detector de portadora de datos) 


Los detos serte circulan por las linear CD y IMD entre DIE y DCE de cada estación. 
Entre las dos estaciones, en la línea telefóoica, los datos sólo pueden circular en un 
sentido a la vez (en una misma lines), siendo posibles dos tipos de comnicación 
diferentes, doplez y sesidóplex 

La cowunicación semideplex es uniéfreccionsl, lo que implica la necesidad de de 
suprimir en un modes bu señal de portadora al finalizar la emisión, para dejar al otro 
xodes emitir la respuesta 

La puesta en marcha del xodes eassor se realiza con la segunda Señal BIS activada por 
la DI de la estación exisora, 

En las uniones del senidóplex, esta señal bloques automaticamente ál aoduladoy del DOE 
en el otro extreso de la línea. Cuando la señal portadora está en Su lugar, el aoden 
enisor indica a su DIE que está preparando para emítir activando la linea RS (tanbien 
Llamada "clear to send") 

Cuando la señal portadora es detectada por el descdolador 1CB, el DTE del receptor se 
da por enterado, activando la lines DCO. Una vez que la linea RIS-es actívada, La exisión 
Puede cosenzar (TMDI; el dato aparece en la lines RCD denodulada por el xoden receptor 

Enel déplex cose suprime la portadora al enviarse el dato. La diferencia entre 
Glelex y sesiótplez es algo nds que una sisple cuentióa de protecclos entre nudes; el 
ode elegido debe sen establecido verballente o por xetío de prograna, antes de que 
espiece la transmisión de datos. 


HA AAÓÁÉ<A<AAXÓÁ<ÓA<ÓÁ<—ÓÁA<-- <A A 
Oy y y 
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SINCRONIZACIÓN Y BASE DE TIOS 


Con las señales mencionadas hasta 2qui no puede haber comunicación más que en los 
hodens asineronos: cada uno está dotado de su propio reloj y la sincronización está 
asegurada por los bits del mismo noire que preceden y siguen a cada carácter (bits de 
principio y final) 

Los modeas sincronos utilizas la señales 


SE] (Transuitter Sigral Blement Tixing/Temporízador del transmisor de señal) 
RISE (Receiver Signal Elesent Timing/Tesporizador del receptor de señal) 


Estas aeñales peraiten sincronizar el reloj del demadulador com el modulador. Se 
dispone igualaante de un circuito de cambio de le velocidad de transmisión (DSRS) 
utilizado principallente cuando hay perturbaciones en la commicación, se reduce 
mosentaneasente la velocidad a la mitad. 

Las siguientes señales: 


STE y SF (Select Traosalt/Receive Precuency/Selección de Irecuencia en 
transaisión/recepción) 


Peraíten a los nodeas en diplex que tienen el canal de retorno, distribuirse cada uno 
de los canales, de tal forxa que sí uno ccupa la banda de frecuencias superior, el otro 
ocupara La banda automáticamente la ínferior y viceversa 

Ito mos Lleva 2 mencionar las señlales relativas al canal de retorno, del sual no 
hemos xencionda, su función es idéntica a la de sus honólogos del canal principal. Aparte 
de las loas de de exisíón y recepción de datos, hay una señal de puesta en servicio del 
cana] de retorno, la señal de respuesta cuando el 0CÉ está preparado, y lo señal de 
detección de la señal portadora en el canal de retorno. 

An quodan algunas señales menos utilizadas que las amteríores, tanto en el canal 
principal. como el de retorno peseen una señal para ámicar la calidad de transeisión del 
otes cuando no hay perturbaciones en la Linea. 

May también un selector y un indicador de cambio de modo (standby), un selector de 
grupos de frecuencia, una señal de solícitud de recepción, otra para selección de la 
portadora de retorao y otras cuya utilidad es más evidente. 

Se trata de señales que permiten cerrar en un bucle al dispositivo local (DCE + DCE) o 
dos estaciones a través de la Linea telefónica (DIE + transañosor DCE y receptor 008), y 
verifilicar así la calidad de la transuisión. 

Estas han sido las recosendaciones de la noraa YA, en la practica conviene verificar 
todo el equipo, comprobando que responde a estas normes, sí querenos obtener resultados 
fiables. 


Diego Alcalá 
ZARAGOZA DLave-14) 
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LOS SUPERBUCLES FOR DEL SUPERBASIC 


Habitualnente los Basics tienen un bocie de forn: 
POR l> 1 1010... 
FOR 12 1 TO 10 STEP 0,5... 
stos, hcles hacen que toto lo que haya entre POR y MEN, ser repita con diversos 
valores de Y, siendo en los ejenples 1 el valor inicicial de la primera pasada, el basic 
Cada vez que Llega al NEXT, aumenta el valor de Y, en uo, si no se le pone STE", 9 en el 


Jetos probleszs han sido SOLICIOMDOS en SUPERSASIC, y venos cono 5on Jos alucinantes 
PEOR 
FOR 3=1 to 10 SAP 5 


mr 

DORA 

Podemos observar que la palabra de Fin del bucle FOR, ya no es MEXT, sino END FOR, lo 
£ual a veces puede dar Problemas, cono veranos despues. 

Aparecen dos palabras, MEXI Y EXIT. Teniendo NEXT un funcionamiento distinto al del 


sbittad. Dado QUE ID FOR AS FL MEX ATIGUO, Y EL AU MDX JO SSTI TOTALAETE AL, 
END POR, 


JE HD tiene cono utilidad el poder Incrementar a len cualacier poto de fora 
Condicional, y pasar a La ejecación de del bucle incrementado. 
al que es para poder ejecutar una cola de instrucciones del 
bue, solo cuando este se acabe, en realidad le he encontrado ana aplicar Acho ejor, 
y eS para suprimir la ejecución de parte del bucle cuando se da wna condición 


A 
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De todas formas hay alguna peguita. Yeanos dos ejemplos. 


190 PRI LS 
160 ED FOR Y 
150 BND FOR Y 


130 PAINT 
10 0 POR y 
150 ED FOR 1 


En realidad parece que los des van a hacer lo misao, imprinir solo cunado 3 y Y sean 
distintos, pero el prixero falla a la hora de impedir el 5,5 y el segundo do. 

Conprobadlos. 

Y nuevo truco para suprimir correctamente la ejecución del bucle, poner detrás del 
MONT el TO 

Hay dos puntos del bocle FOR que pueden dar problesas, uno es el que a diferencia de 
Basíc Microsoft y del FORMIAN 64, pero al igual que el PASCAL 150, El BASIC ANSI, el € 
Standard y el FORIRAN =77, es que no se ejecuta el bucle nunca cuando el valor inicial es 
superior al final en un bucle de incremento positivo: 


POR 13 10 4 
PRINT 1 
2 FOR y 


En un basic Microsoft o en bucledo del FORIAMÓA, escribirta 3, enlos dembs no 
escribe nada. 

Esto orígina un problexa adicional sí sigues utilizando como fin de bucle el NEXT, ( 
esto be ha solucionado obscuros bugs en programas), en el Manual del Turbo Ándican que en 
estos casos sl cierras el bucle con MONT el £nterprete se pone a buscar el IND por todo el 
programa pudiendo hacer cosas muy raras: MORALEJA: Acaba siempre los bucles con END FOR. 

Veamos el ejemplo de la TURBOEMCICIOPEDIA, ( Manual del Turbo) 


100 POR 1-3 10 1 

110 PRINT"AO ESCRIBIRA ESTO" 

120 M8 1 

130 PRINT"ESTO TAMPOCO LO ESCRIBIRA AL TE BUSCANDO EL END POR POR TODO EL PROGRAMA" 


Y se va buscando hesta el final del programe o hasta hallar un RD POR 1, (ido 
hay], organizando cosas reras o acabanado el prograxz de golpe si no lo encuentra. 


E e »z»>E_ EH 


 ííK—____—___— 


Dire alucinante travesata del Superdasic es que te aúzite poner el NEXI y el EXIT en 
lina Subrutina, Panction o Procedure llenada, esto es una barbaridad a no ser que seas un 
Txonstruo” y sepas muy bien lo que estas haciendo, pues puede pasar cualquier cora. El 
TURBO lo rechaza energicanente, el Qliberator lo acepta, es muy pelígroso, si no sates 
bien lo que haces, Y na ha fastidiado el compilar algunos prograxas de la librería, que 
usan este truco 

Y la Bltiza travesura del Saperbasic, pero este 
aceptar listas de valores en el POR 

Ejenplo 


Muy Btil y facil de usar es la de 


FOR 1=0,2,4 to 10,20, 30 to $9 
el bucle se ejecutarla con los síguientes valores de 1 
0,2,4,5,6,7,8,9,10,20,30,31..50 

Naturalvente se puede combinar esto 000 STEP 

Y poner 


FOR 150,3,4 to 10 STEP 2,20,21, 30 70 40 STEP 3 

1 tonaria los valores de 

0,3, 4, 6,8, 40, 20, 23, 90, 33, %, 39 

Alucinante no ?.. 

Para probarlo resulta muy conodo poner PRINT 1 1 2, y ver Los valores reales que toma 
el bucle for. 

Y todovla no he acabedo con los FOR, existe la llana forma corta: 

100 POR Zel to 20:PRINT 1 

lista forma corta tiene cono caracteristica el que no mevesita el fin del POR, y 0s 
Solo sobre una Ltnea, es decír cuando detras del POB pones instrucciones, el FOR es de una 
sola lnea. Puedes usar tabién Jís para utilizar el DT y el NEXT. 

AvISO, 

BL REM 0s también una instrucción, y detras de un ánicio de FOR, REPEAT, EIC. que hay 
en forma corta y larga, si pones un KIM, lías al interprete que se los toma por folmas 
cortas 

Las forzas cortas son muy comodas porque hay que escrábir mucho benos en lineas 
miuples, pero tienen un BUO, sí les pones GOSUB lo toman cono EMO JOR, utiliza procedures, 
TODOS 108 CONPILADORES (TUREG, LIBERATOR, SUPERCHARCE, OORRICEN EL BIG, . 

Este bug con el GOSUE existe también en el bucle REPRAT, El proximo mes conentaré Jos 
RIPRAT, 

Estoy preparando un comentario sobre el libro de TONY JEBBY y DAVID RARLIM QL 
TECHRICAL GUIDE, tsata sobre todo del (DOS. Para los interesados enel assenbler 68000 
APLICADO al OL los libros de Colín Opie vienen muy bien, arí cono el de Andrew Pemell, 
dedicados a prograsación del 68000 sobre el QL, Los dos con bastantes ejenplos aplicados 
al 9.1. Hay un teroero menos conocido, pero que me esta gustando por tener xuchos 
efesplos, ya aspliaresos infornación sobre ASSPELER, 


Jose Cuad 
SEVILLA (QLave-12) 


—————_—_—_ 
AP 
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FORHT 83 STANDARD (D 


La aceptación de introducción al Forth-83 mo ha sido muy buena, solasente he tenido 
cuatro interesados (10/7/87). Ata asi voy a definir todas las palabras del Forth-63 
Standard, segón la infornación de FIG, y nin repetir las que ya se han definido, 


TERMINO INFUT-OUTUT 


(n_) Esto inpráne el TOS convertido de acuerdo con el valor de BASE, 
seguido por wn único espacio. Ejexplos 
124. imprime 126-124. inprixe -126 
% lun,_.) Cono .., excepto que un es ¿sprixido cono un un sin signo nero. 
Ejenplos: 123.0. imprime 123-123 U. Ámprine 05413 
“texto” (_) Coro . . excepto que inprine los carácteres entre .” y . . Solamente 
puede ser usado en una definición Colon. Compila el mensaje enel 
diccionario. Hesplo. 
MONSAJE .* ROLA"; MENSAJE imprime BOLA 
AMensaje) 1__) Usado en la forma .( ccc...c) Ínprine todos los caracteres ecc. 
no Íncluiso el espacio después .( 
$ HOLA) dmprize BOLA 
Es nds til cuando compilando desde nicrodríve o disco 
e 1) Ruerza un retorno de carro. 
BAIT O Én._) Inprizo el cardcter que representa el valor de la parte superior de 
la pila. Ejeaplos 
65 EXITO agrio A 
56 mMITO iprine 2 
43 IMIT dogrse 

TUE (ad n__) Imprise o carácteres desde mesoría, donde ad es la dirección de 
el prior carácter (la dirección mts baja) en menoria, Esto es norsalhante 
usado con la palabra CONT. 

SPACE () Inpráne un espacio. 

SPACES 4n) Hnpráne n espacios 

REV (pl Obtiene un 7-DÍt ASCII carácter con herduare dependiente alto bits. 
Frecuertemente asado: KEY 127 AWD 
Todos 128 ASCII carácteres pueden ser aduitidos; no repercute. 

EXPECT lod o__) Obtiene carsters desde tersinal y guarda en ad (dirección). Guarda 
y ánprise n carácteres o hasta retorno. Control carácteres dele Ber 
Snterceptado por el sístena para edición. 

SPAM (_a8) Contiene el actual número de caráteres guardado por ls última 
ejecución de EXPECT 


===> YN == 


ALNACENAMIENTO CE NASA INPUT-QUTRUT. 


ELOCE fun at) 2d es un 1024-byte butfer con data desde ¿Inacensaiento de mase 


block un 

BUFFER — tun __ad)Igual que BLOO pero el buffer contiene basura. 

UPOATE — (Tarea el Gltimo referido block coxo notificado. 

SAVE-BUFFERS “(_) Escribe todo UPDATRA blocks a alaacenemiento de masa 

FLISH— (_) SAVE-BIFFERS y desasigna tado block buffers. Veado antes cambiando 
disiettes, etc. 


ENPIZANDO Y TERADMANDO UN PROGRAMA. 


FORTA-83 (__) Estar seguro que un Sistena Forth-8 Standard es disponible. 


DUST (—) Retorna a terminal, parámetros del stack sin cambiar, ningin mensaje 
: es imprinido 
ABORTO (__) Betoras a terminal, limpia los paránetros del stack, ningtn mensaje es 
Anpríxido 
ABORI" Texto” (flog _| Continua la ejecución sí la condición es falsa; otro caso 


Iaprine el texto y hace un ABORT. 
DIRECCIONES DeL DICCIONARIO 


HERE a !) Dirección de la próxima posición disponible en el diccionario. 

PAD _ad) Deja la dirección de uo rasguño area de al menor £6 bytes. 

TB h _—_ad) Deja la dirección de la terminal input buffer. 

BODY. (d1_a42) Covierte compilación dirección a dirección de el pardaetro 
cago 

EALABGAS PARA COSILAR E INTERPTAS 

LOAD (a__) Intérpreze screen n, entonces reanuda interpretación de la corriente 
pat seas 

(Cowentario) (__) Los comentarios son ignorados. 

: Compila el TOS en los próximos des disponibles bytes en el 

mario 

ALLOT ) Susa n bytes al parámetro campo de la palabra mAs reciente 
definida 

MES) Usado lo forma: ctas. CRE 0085) 


para definir una meva palabra definida «namel». Cuendo (nanel> es usado en 

la forza cuaselo eme) 

Crea un muevo diccionario entrada llanado cnare2> el cual, cuendo ejecutado, 

deja la dirección del perdsetro camo de enamel) com TOS y entonces 

ejecuta las palabras que siguen DOES» en la difínición que Sigue «manejo 
(OQMPILE] t__) Solanente puede ser usado en hodo corpilación y es usado en la forma 

(CMPRLE) sronbres 


ÓAA<AÁA<A< << AA q AAA 


A 
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Para forzar la compilación de «nombre», el cual es la próxiga palabra en la 
oput streax. Es usaca para forzar la compilación de una palabra imediata 
Ja cual sin csturgo podria ser ejecutada en vez de ser compilada 

OOMPILE == (_.) Usado eo la forma; amame) -.. COMPILE CRANE) +. 
lindo cnatet) es ejecutado, COMPILA compila la dirección de compilación de 
«nanez) en vez de ejecutarla; snanel» es ustalsente ¿mediato. 

STATE (__ 260 Es una variable la cual define el nodo compilación: STATE guarda 0 
cañndo intérprete, y -£ cuando compilado. 

AITEAL  (0__) Cuando conpilendo, compila el TOS cono un Iteral lo que, cuendo la 
alatra que está siendo definida es más tarde ejecutada, dejará n cono el 
TOS, ls a nerudo usado en comjución con ( y ) pera hacer cálculos eo la 
útad de la definición de una mueva palabra. Ljesplo 

[100 31 + 3%) LITERAL -.. 

Conpilars 393 cono un literal. Cuando la palabra conteniendo esto es 
ejecutado, 393 será izquierda en el stack 

WORD teuto — (n _ ad) Obtiene el carácter n delinitado cadena desde el input rtream 
y deja cono usa contado cadena en la dirección ad. 


BIX (26) Es una variable que guarda el minero del Block que se está usando 
exo origen de ánput. Si BLK es O, ánpu es tomado dende teclado. 

»IM (— 28) Voz variable que contiene el actual nónero de caracteres en el 
input-atrean buffer. 

ATID (28) Una variable que contiene el número de bytes leido dentro de el 


cerairal input buffer 118. 


Notas: 


Necesito para continuar Ja colaboración y alguna ayuda de los socios interesados 
en Forth-82 

Xo práner lugar, es necesario la aportación de alguna ides y documentación necesaria 
para Mievarla a fio 

El objetivo es crear un programa de utilidad para donar a la libreria del club 

Una vez terminado el progresa será enviado a la libreria cono un stard-alone, el cual 
podrá ser usado por cualquier socio mío necesidad de posser un sistena Forth. 


Salvador Merino 

Ctra. Cádiz, Cer. Mary. 
29640 - Torreblanca del sol 
Málaga (Qlave-154) 
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COSMOS 


El siguiente progranz está destinado a los que poseen el prograna COSNOS 

Fara los que no Lo tengan les direaos que este "Tabuloss" prograna de la casa TALENT 
es una herramienta auy util gara la astroncaia, Permite acceder mediante los datos 
oportunos sobre fecha y localización, 2 infornación sobre la mayoria de planetas y 
estrellas visibles  tinciwye al cometa Halley), en lo pantalla tal y como se forsan en el 
cielo, 

Este prograna contiene un fichero Flaxado S (todos los nombres son 0éÑeros) que 
contiene toda la inforaación sobre la localización, color, distancia, costelación, etc. de 
mas de quinientas estrellas 

EL prograsa que teneis a continuación permite pasar a un fichero llenado COSMOS ANP 
toda este información para poderla importar pocterioraente desde el Archive, con lo que 
tendresos un archivo de quinientas estrellas con sus datos nas interesantes. 

MI programa debeis de añadirle al fical (mediante nerge, etc.) el procedure pri que 
aparece en el fichero muuero 10 (lineas 900 a 924), que es el encargado de cargar toda la 
información, 


10 OPEN RE con GOOXZ00A40x0:MODE 1:destino8="adrZ_ OSOS exp" 

20 pr 

30 salvar 

40 Difine PROCEdure pr24(d0):LOCal D:n=dorcá-1:CLSAS-SPLect ON y 

50 +54 70 G3:pra9 mol-c4za8*"object type":tg9"""EtyB(INSOODE(SS(5)1/10)-134% 
pr2S:pr26:a8:"designatioo"-ncO0DE(S$(6)):IF 1:25:b3egreehg(1-10) 

60 JE 1034: b8-CHRS In) 

TO JE ne43.09="109" 

8D nsCODE(SS(S)):1F m104DWT (0/10) :9:D8sbAACI68(¿Son-10*14040/10)) 

90 E BSILENOA) LO" “ibas” 

280 n-00DE'5817))-10:c8sconsteL8n):08=c8:170"W"INSTACS-11:b8=t9838:D8="""1Ó$8-8 "A 
LAST ce TOMA, 

110 priS:ak="progez mane”:1F OOOE(SS(161)c00. 
POS :PLSR :bg2to 0: pr26 

100 abs"constellation”:D8="""AÁBAC5I"RUINSTR CSel TOSÍTINSTR c$-158'*, :pr2 
PRINTAS, “magnitudes: ":a8="apparent”:n=:CODP(aS1131)-105)/20:28=""" 4 


“Astaroames [(CO0R(s$(161)+14)8 


yr: 


INA(CODE(SS(5))/10:$:"”:cS=1CODE(S$(15))-103:/10:0=209".2 

100 IF n<diass" separate”.có=-LNID'=a-D'-CSI/LA(D):2r30 06,2.08="""A6A", “6540”. 
PLE gt 

140 pr25 

150 1F meásag —.. 


160 9105 
00 ag (CODE s$ 14) )-100)710:b8="""ka4'",*:pr25 
180 a="color”:0=CODE(S8(81):c7=000E(5$112)]-2=1NT(n/10):c8=INI(c7/101:b=a-10 (391) 


q. 


_ __ _  —_ __ _——__ _ _ÍÑ _—_- == 


TF bid:b=e 
190 bgscolcur$Ib):IF c8:15:0= 
200 1 c2-18 

230 b=cs-1o(08-1):1F b:9:b=8 
200 ES=b84” "Acolourflbl:a8= 


elca=tl 


ses" 00 e 


pr25:as""spectral 1ype":cS=WOBARCONES":bg=cS(2)6(n-10%3):1F E8c118 

"RESICE)L(CI-109c8) asas” 

6094 ”,':prz5:a8="distance":0-CODE(s$!141):07=IM0(0/10):ms0-108c7-5:07=07+5, 

“ECCODE (5819) 7*10"c7)4" añosluz”,":pr25:a8-"separation”:b4="""21CODE(ES(10)) 

AE 
pros 

250 RIMALIDER <prá:RETurn 

260 END SUlect :END DEFine 

270 DiFine PR0Qedure pr26:c7:ra/2/P1-INT(ra/2/P1)-c7=INT(c7*10400%.5):c8=IRTLC7/600) 
ETe(e7-600'G9)/10:01=(024P1/2)/P1:41=INT((d1=1NTId1))*10600-5309.5)-nb="+*:1NALAO; 


280 d1=ADS(41) :43:INT(A/60) :d1sd1-60%43-28="RA *"ACHA"D "ACTA A":a8="8ky location": 
dect="Dec ANSIA" iodo "dec 

290 DO Dérina 

3N0 DEIne POCadure pr2SI sstetarblr) ras (CODE (58211102000 GS L124-1110 
ZO GONZA: «CDE ab) =L)92MACIE LS) -LLMPL/SOIZA-PD/2 00 DES na 

210 Dn PCadure ps25:PRINTOS ad, 04: PRINT, 5; ¿DO EF ne 

300 Eine PíCedure prábla) LOCA Dyc,e, 1,09: 9g6a/ABS a) 
spin 1 

20 1 aaa 


II 


MI en/a 

3 Ia Y 

290 DO [Gent Lis PAD ie 

380 Kane Ped re sabia 

00 CPE M7, e 

16 PRINT A **Tipos","Lacalszació”,"Decsgucites”, Kebref*,"Dorstelaciód", Mapare 
ab", Moe", rias”, Mabsoloas", Color”, Larinosids", Espectros","Di 


tancia", "Saparacióna"! 
400 FOR gel TO SD29r24 PAINT 
490 (80 

441 DO DEF me 


OPERANDO CON TURBO 


Dese hace algón tiespo he tenido que utilizar ficheros de acceso para entradas y 
Salidas desde el Supertasic, y claro para acelerarlos nada Hejor que ano paseds per El 
TUREO con lo que se produce una gran aejora en la velocidad 

Jero, como era de esperar, al compilar los pregramas que funcionaban le perfección 
€n Superñasic, los errores de “dudosa” procetencia comenzaron a proliferar. Y we llevo 
bosante tiespo el aielar les partes "inestables" del programa, que no eran sivo burdos 
desarrollos del algoritmo original, buenos para otros ordenadorzuelos ¡pero redundantes 7 
inprecisos para mí querido Ol. 

Asi lan coses 04 expongo la experiencia adquirida sobre el manejo de canales 
entrada/salida con el TURBO: 

la forza correcta de inplenentar un trasvase de datos entre dos (0 nds) Canales, con 
Jas operaciones intersedias que se precisen es la siguente: 

Sea entrados? la onidad y nombre del fictero del que extraesos inforsación y 
“salidas” nu equivalente para salida de datos 


10 OPEN_IN R.entradas : BOM apertura sólo para lectura 

20 OPEN MEX Má. salidas 

30 REP bucle 

40 1 EOF(AD) THEN EXIT bucle 

50 INPUT LaS : REM tonc una códena del cana? de 
entrada de datos 

e: 

mM. 

BD PRINT i,as : REM se escriten los datos procesa 
dos en las líneas 60-70 

30 END REP bucle 

100 CLOSENO- CLOSER 


Y algorítao es síaple pero muy potente para estos casos, que duda cabe que coxo tado 
es muy mejorable, dnicamente es una idea; que en mi caso partículer ne ho evitado 
bastantes errores con el TURBO, 

Jalbién sí se dispoue del TODLKIT Ii es util hacer uso de los procedinientos 
reescritos por T.ebby a tal efecto 


Henuel Jose Garrido Dobóo 
VALENCIA (QLave 62) 
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FUENTE DE 5V PARA RATON, ETC 


Alganos fabricantes de accesorios tienen la mala costumbre de tomar la alfaentación 
del conector de la ROM, con lo que si colocas el raton, etc, se te iovtiliza el port de 
RON, mecesario para usar el ICE, C, PASCAL 15D, FOSTRAN FIC. Tasieo hay veces que quieres 
conectarle un circuito adicional “al QL, para naotpolar una señal de video etc. yola 
toxas de la ROM o no la tienes 

Hay una forma sencillissina de obtener $ Y, sin problesas y es obtentendolos de la 
salida de expansion de mdvs. Donde tenesos 9 v, sin estabilizar, colocandole un 7805 
obtienes los 5 Y. y adenás con la ventaja de que sf fallas al nanipular el periferico, se 
daña el 7805 y no el QL 

Mecesitas dos condensadores de 100 AF (100 K), 17805, un trozo de placa veroboard 
paso C.L. [ 2,54 mm) y un conector que entre en donde los advs, es un conector doble cara 
de paso 2,54. mi el que te venden es xas grande lo cortas, y le quitas los terminales del 
punto sin conectar para colcarle una lamina de plastico, para evitar el ponerlo dalanente 
Esto ha permitido a un usuario de QL. el utilizar un xenitor de IM PO de entradas RGB 
digitales, dado que el IBM PC genera los sincronismo horizontales con la polaridad 
invertida respecto al 0.L. se le puso un puerta inversora TIL LS, para fovertirlo, y se 
alínentó asf, sán perder el slot de la ros. 


are 
Grupo local de Sevilla 


FORTH EN EL FUTURO 


Las idquinas de 32-bit se están haciendo populares a pasos agigantados. 

d Qué es una máquina de 232-04t ? 

E factor distintivo es el tambo del direccionamiento aritmético. El 
direccionamiento aritmético determioa el tambo de una dirección que poede ser fácilmente 
calculada 

EL 69000 es una miquina de 32-b5t (aunque mu bs de datos es de 16 bits y el bua de 
direcciones de 24 ), porque es fácil calcular direcciones de 32-bit, Fl 802% es una 
xáquina de 16-bit, adn cuando tíene más de 15 aógrees pins ; direcciones fuera un banco de 
16-bít son laberiosas de calcular 

Bl QL, se lo quierao creer o no, es una máquina de 32-b4t. Aunque algunos espabílados 
de la prensa han intentado (y lo tan conseguido, por abora) hacer creer: primero que es 
una máquina de 16-b£t por tener un bus de direcciones de 20, y segundo, Ja chorrada mts 
grande, es una xáquina de G-bEt por tener un des de datos de 8 bite 

En los sistenas Forth de 16-bit el espacio de direcciones está limitado a 64 K, y los 
meros a 16 bits. En una máquina de 32-bit es fácil aapliar el espacio de direcciones a 4 
Higabit y los meros 2 32-b1t. 


, TR 2 ns 22” , 
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SECRETARIA 


El dla oxce de detubre de este año dejé de ser Secretario de esta acocíación. Me 
estado unaño en este puesto, durante el cual se han recitido quejas y felicitaciones a 
Secretaria, Espero hayamos solucionado tadas las quejas hasta este sorento (asi lo creo! 


Desde Octubre del año pasado se har puesto en marcha los libros de actas, así coro se 
da imprixido el de socios. Durante este periodo se han recibido más de cien 
sussripciones, con lo que en estos momentos [once de octubre) sones doscientos quince 
socÍos, auque sólo estén activos sobre tres cuartos Gel total. El volumen de 
Correspendescia y actividad en general ha aurentado considerablemente. Bsta es la 
situación actual del club 

Actualeente, y con el volonen de correspondencia y actividades actuales de OLave ne 45 
imposible dedicarae a mis estudios, por loque comunique mi intención de abandonar la 
Secretaría del club a Serafin, 

Espera que no queden huecos en ai actuación (en esto he trabajado estos Altincs dls) 
aunque eso lo sabra Lorenzo, vuestro muevo Secretario. 

Aunque abandono la junta directiva no se me perderá del todo de vist: 
colaboración ya encontrardss 3 nombre. 

Estoy Seguro de que el cambio beneficiará, con muevas iótos y ento 
Secretarta del Clut. 


y en alguno 


ada 


Javier Bora Cuevas 
TARACOZA QLave-48) 


¡mola soy Lorenzo Jose Ayuda Serrano el muevo Secretario del club. Acabo de hacer 
cargo de Esta responsabilidad y espero en el menor tienpo posible ponerae al dla y asumir 
las conpetencias, por ello espere xe concedan todos los socios un aargen de confianza 

Espero me renitójs wuestres sugerencias al apartado del club y que sean numerosas. En 
próxixos boletines os iré informando demi laboral frentede le secretaria de esta 
asociación 

Deseando poder seros d:iles en el futare se despide vuestra muevo secretario. 


lorenzo José Ayuda Serrano 
Secretario de Qlave 
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LIBRERIA 


64. -OPERCIONIS BASICAS Sectores:3 Superfasic — Diéactico 
Fo Operal 
Este prograna seguramente sera de gran vtilicad pare los que teagais mios en edad 
escolar, Con Él podran wuestros hijos y porque no vosotros. también realizar opercianes 
natenáticas basicas, para la agilización nental 
65.- COPIADOR SECTORIAL Sectores: 7 Superflasic — Utilidad 
Y: Copia, disk 
la un coplador sectorial de discos para hacer copias de un disco de un mega aucho ás 
sapido, que ctro del nisuo autor. Este copiador solo fencíonara en la unidades de disco de 
hitno Peripteral. 
66. IES RESTALRADOR DE DISCO Sectores: 77 Turbocompilado Utilidad 
Fs Diski_anw, DÍSKZ bas, DÍBRI_bas 
El programa “IES Restaurador de disco”, sirve para lo misxo que el prograno de Talent 
Iettor en el caso de 208 microdrives, para rescatar ficheros borrados por error completos, 
o lo que quete de eilos, pero en este caso para discos de «doble cara o siaple cara en 
ornato de 18% 
67. ICON VAL MEJORADA. Sectores: — Superfasic — DtSlidad 
Y; Resdaei doc, Olval_boot, Glval_oóe, Ejeapica tas, Olvalasa, Translat doc, 


lval2ode, Intaprox boot, Runtime_ext, Qlval2:boot, Kuntise, bool, Intapror,cap, (39. oc, 
Mickey 


La clasica función VAL no esta inplenentads en SiperBasic. Sinclair proclama que no se 
mecesita "VAL? dado que el interprete autonaticauente “coerces" el tipo de los valores 
que aparezcan en le expresión, Pere la coerción sunero el cena flotante sole 
Surcicra cuande la cadena es un muero y BJ funciona cuando la cadese contiene uns 

io arituetica. Coro muestra, si to tecleas PAINT "1"4"2" tu OL escribe La respuesta 
correcta 3, pero si tu tecleas PRINT Jv"sgrtíc)” solo consigues ur mensaje de ersor. Y si 
tu intentas PRIMT 14"L+]” tu veras una respuesta divertida! 


E a 
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Pienso que la coerción es una excelente í y peso usuel) habilidad del Superbasic, pero 
«que 10 cubre todas las necesidades. 

Ctra de las Indeseatles Limitaciones del interprete, intisasente relacionada con la 
«vercion. Si tecleas una expresion aritnetica, no un numero, cuando el Snterprete esta 
ejecstanto une dnstruccion de INEUT variable nueeriza el programa se pare con un senseje 
de error o, peor todavia, ¡ cortina con un nágero incorrecto ! 

Era completaserte evidente para mi desde ez ólz que compre el úl que tenio que 
resolver estos problexas. Soy bn matemtico y mecesito escribir procedimientos y 
Íunciores que realicen "acciones" scbre funciones natenaticas pasadas a Jos procedinientos. 
sono parepetros o introducidas desde el teclado, y estas acciones incluyen el calculo de 
los valores dela funcion matesdtica, que se tiene necesariamente que "aeter! en un 
cadena de caracteres, Para une o m8s valores de sus variable(s). Por ejeaplo, Necesito una 
furcioo de Superbasic que tenga cono argumento CUALQUIER funcion £(x) y los lnites a, 
del intervalo y devuelva el valor de la integral de £(1) en el intervalo (a,b). Por otra 
parte, es realmente molesto tener que calcular la raiz cuadrada de 3, 0 pi/ó, o dncluse 
1/23, | con una calculadora de bolsillo antes de introducir estos nuBeTOS En Un progrona 
de Supertasic £, (Enun enorse VAX 11/70 he eufrido los mismos problemas. Mi viejo 
Spectuun alegrenente aceptaba CUALQUIER expresion cono respuesta a un INPUT y tiene una. 
potente «pero muy lenta-funeion VAL). 

Parece que el Superñasic pueda extenderse añadiendole una mueva funcion VAL de tal 
Jorma que VALC"3Istn(x)+2",7) > 3PBin(7lv2, VALITOQrt(x'2-5)",2) = BQrt43"2+5),,.. Pero 
hoy una solución algo mas compleja y mucho mas eficiente. Para Evaluar una expresion cono 
Jtsint01+2 el ordenador realira dos tareas logicamente diferentes. Primero, tiene que 
analizar | y comprobar) La expresión y trasladarla de La notacion noraa3, orientada a los 
hortres, a uno "fora Snterta”. Cuando ha acabado con esta tarea, el ordenador puede 
realizar los calculos necesarios. ¡Mo es habil el teser que repetir la "traslación" 
muchas (por ejemplo, varios uálesl de veces * De tel fora que he escráto DOS funciones, 
OHILAS y VAL. Sí estas interesado en los valores de una fuxción natenbtica £(x) contenida 
en la cadena FS su programa deberá ejecutar la instrucción g8-OXPILAS!£) -on2 sola ver- 
para alsacenar La “foraa interna” de la funcion enla csdenz gb. y el progreso podra 


entonces ejecutar las instrucciones VAL(g8 monerác expression) - tantas veces cono quieras 
- para evaluar la funcion f(x) para los diferentes valores de su variable, Ud no necesita 
inplicarse en los detalles de la forsa interna contenida en £S. Realuente, nunca la va a 
er. 


UNA NAS COMPLETA DESCRIPCION DE ESTE PAQUETE 
El cartucho que has colocado en xdv2_ contiene los ficheros siguientes. 
1.- REKME DOC Este fichero 
2 OLNAL_BOOT Tecleando LAVA móvi_qlval boot cargará las extensiones CMPILAS y 
VAL, cuyo código está en... 


2.- QLVAL_CDE 
4.- HIBMPLOS. BAS Mad sorprendente. el que este fichero tenga ejenplos 
5.- DINAL_ASZ — El código fuente ascembler de OLYAL CODE, con un monton de 
conestarios. Me utilizado el editor y Ascenbler de Comprter One 
€.- TRANSLAT_DOC Domentarics adicionales sobre ORPILAS. 

ve solo necesste los ficheros 1,2,3,4 para utilizar la pareja CNPILAS»VAL. 

Pero sí eros un usuario curioso del OL. Piense que DEBES leer los ficheros 5 y 6! 

El énico argusento de la función CWPILAS debe ser una cadena ES que contenga una 
expresión matematica formada por constantes nunericas, los operadores ( 0, y las 
funciones (sn, co6, tan, asin, cos, atan, exp, ln, sqrti, la constante pi, los 
pertntasis (,) y la "variable" x. CSPILAS devolverá yna cadena conteniendo la “forme 
imerra" de "la expresión. ( Le avisamos, a CAPILAS le gustan laz nindscolas y rechaza el 
Teccnocer los nombres escritos en mayósculss). Si no tienes suerte te puedes encortrarte 
con mensajes de error cono: 


"parámetro incorrecto” - el significado norsal. 

“howbre áncorrecto” - la cena intradocióa contiene una secuencia alfobetica no 
Socluida en la Lista aoterior. 

"error en expresion" - la cadena introducida ne es correcta sintacticasente, Evite los 
nureros como .1239, escriba 6.1239 


La fínción YAL necesita jos paraetros. El prinerc DEBE se una cadena “preparada” 
pos CAPILAS y el segunco puede ser cualquier expresión nonerica. VAL devolverá el valor de 
la expresión aotenatiza cuando sx variable tome el valorde lala expresión nunerica 
Añora Jos mensaje de error 50D; 


"parduetro incorrecto”- También se le eocootrar sj intenta efáLuar una expresion no 
preparada por CMPILAS. 

“Overficu" — - La función mathenstica oc está correctamente definida para el 
valor actuel de la vartabie. Paices cuadradas, logerituos y 
potencias o enteras de numeros negativos sueles ser el origen de 
los problenas 
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RNISION 11 


¿EABDO COMPILAR CMPILAS Y VAL? [o,ZOMPILAS se lis cuando se TURBea?) 

Escribi (APILAS y YAL antes que los compiladores de Supertesic se lanzasen al 
nercado. Ho funcionarán cuando se compileo con el Supercharge"” o el Turto'"”, dado 
que intentan expandir la pila aritwetica. MÍ amigo Jose Guzman, un usuario del Turbo, 
y yo hesos modificado el código originel de CHFILAS y VAL para obtener ima version 
mueva, que Vá. encontrará en el fichero QLYALZ CODP. Parece que el cotigo "parcheado" 
trelaja bien tanto bajo el interprete cono bejo Sopercharge y Turbo, pero esto 1 ha 
sido exhaustivanente comprobado. 

El cartucho también incluye un prograna de “eribición” llamado DNTAPROX_QHP. Para 
ejecutar este programa tiene cargar las extensiones OLVALZCDE y RONTIMEINTSO>, El 
prograno está totalmente manejado por ments. — INTAPROK.A0OT se lo cargará 
dutoabticamente, Pruebe las teclas FG y FS, tienen funciones asociadas. Escribl este 
prograxa en Supertasie, y Jose Quznao acaptó y conpiló el prograna con el Jurto 

Yo he diseñado una versión meforada de las funciones. les muevas funiones 
aceptarán funciones de varias variables y harán nas fécil la recuperación de los 
esrones. Cono añadido CMPILAS realizará algunas optiaszaciones de la foraa interna que 
acelerarán le evalvación, Pero este diseño deberá esperar hasta Octubre, dado que 
tengo ahora otras tareas mas prioritarias. 


68. MAD Sectores: dé Aesenbler Utilidad 
Y: Manero doc, Muero, ex A 


EL prograna NUNSRA EX ha sido desarrollado con la ¡dea inicial de tratar de hacer más 
tracquíla y segura la carga de un fichero en S.Basic. 

Cono todos Sabenos al 01 precisa de la TORENTIZACION de los datos para poder 
introducir programas en BASIC en su menoria priocipal, ecto entestece lo carga hasta el 
porto de nunca poder estar seguros de si el 0] se ha colgado, 6 por el contrario goza de 
buena salud y migue cargando el programa er S.Basic. Per ello cree este programa, que no 
acelera la carga, pero informa de lo que queda por cargar. 


Aviso UAGINTE 


Por un fallo de alizentación se nos perdio La inforsación de un disco donde venia el 
Programs para crear un directorio de Ouisién, y no sabenos quito nos lo aaodo y no tenesos 
Anforaación de coxo trabaja, ahí que no lo hayaxos incluido en libreria todabia. 

Taabién se nos perdio otro progra Llauado "rut_bas”, así que le pedizos a su autor 
que nos la mande lo ts rapidarente posible para incluirlo en libreria. 


Diego Alcala 
Libreria de Olave: 


np É”Ám oie 
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